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Einfuhrung 


Vielen Dank fiir den Kauf dieses Yaesu-Produkts. 
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Das FT-70DE ist ein Handfunkgerat zum Betrieb auf den 144-MHz- und 430-MHz- 
Amateurfunkbandern. Es ist mit den Betriebsarten analog FM und C4FM kompatibel. 


Das FT-70DE ist robust und kompakt (B60 x H98 x T33 mm) und bietet spritzwasser-, wasser- 
und staubbestandige Funktionen entsprechend IP54 fur den mobilen Einsatz und Einsatz im 
Feld. 


Die AMS-Funktion (Automatic Mode Select/Automatische Betriebsartwahl) wahlt automatisch 
die Betriebsarten analog FM und C4FM digital entsprechend dem Signal der Gegenstation. 


Mit der Funktion GD-ID (Digitale Gruppen-ID) (41119) erméglicht die Gruppenmonitor- 
Funktion (GM) die automatische Lokalisierung und Kommunikation mit anderen Stationen, 
welche die gleiche DG-ID-Nummer haben, in Kontaktreichweite, indem eine passende 
Gruppen-ID-Nummer von 00 bis 99 verwendet wird. 


Die Funktion "Digitale personliche ID" (DP-ID) erméglicht die Kommunikation nur mit 
Funkgeraten, bei denen die registrierten individuellen ID-Informationen, die fur jedes Funkgerat 
unterschiedlich sind und in der Sendefunkwelle der C4FM Digital-Kommunikation enthalten 
sind. 


Kompatibel mit analogem FM-Modus und C4FM Digital-Betriebsarten ............0 ee 1116 
Mit AMS-Funktion (Automatische Betriebsartwahl) ............:ccccecccseceeeeeceseeeeseeeeeseteeseeeeesees 1116 
Die DG-ID-Funktion pruft automatisch, ob sich Stationen mit der GM-Funktion in Betrieb auf 

der gleichen Frequenz innerhalb des Kommunikationsbereichs befinden .............::::cccceeeeee 1119 
Die DP-ID-Funktion kann nur die Gegenstationen abrufen/auf Standby setzen, bei denen die 
funkgeratspezifische Nummer flr C4FM Digital eingestellt ist. 00.2.2... eceeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeteeees (1134 
LED hoher Helligkeit zur einfachen Ansicht der MODE/STATUS-Anzeige .............::::eeee 14 
Unterstitzt Yaesu WIRES-X Internetanbindung, ermdglicht Kommunikation 

mit Gegenstationen Uber das Internet ..............ccccceceeceeeeeneeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeseeeneesenaee 11130 
Staubdichte und spritzwasserfeste Konstruktion entsprechend IPX54, die das Funkgerat vor 
Regenitind! SpniiZerniSChutZt ecient e ithe lated beni a vide cellent ease ded ae 1110 
Breitbandempfang im Bereich zwischen 108.000 MHz und 579.995 MHZ ......... eee 15 
Eine groke Vielfalt von Suchlauffunktionen 0.0... ee eee ce eee eee eeeeeeeeeeceeteaeeeneesseesseeseaees [1128 
Eine Vielzahl individueller Selektivruffunktionen wie etwa die Funktionen Tonsquelch (CTCSS) und DCS .... 11134 
Hohe Speicherkapazitat fiir 999 Speicherkandle ...............cccccccecsceeceeeeeceeeeeeeseeeeeeeteeeeeeeeess (1125 
6 Home-Kandale und 50 Paare PMS-Speicherkandle..............cccccccsccscesseeseeeseeseeeeesees (127, 129 
Erstellung mnemonischer Tags flr Speicherkanale und Home-Kanal ..............: eee [127 
AnschlieRen an eine externe StromVversorgung ...........2.::ccceecceeeeeeeeeteeeeeeeeaeeeeeaeeeeeaeeeseeeeeeeees 4 
Automatische Abschaltfunktion (APO) schaltet das Funkgerat nach einem festgelegten 

ZOIAUN AD vctevezsdate tina ection ccevitentest aeena cx daeetesledions buanielidieteient aldo pledainiur serena 1135 
Datenanschluss (Mini-USB) zum Anschluss an einen PC und fiir Firmware-Updates .......... 4 


Wir empfehlen Ihnen dringend, dieses Handbuch und auch das erweiterte Handbuch (zum Download 
von der Yaesu-Website verfiigbar) ganz zu lesen, um die fantastischen Méglichkeiten des neuen 
Funkgerats FT-70DE vollstandig zu verstehen. 
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Kurzanleitung 


Namen und Anzeige der Bedienelemente 


DIAL Knob 


PTT Switch 


Microphone 
[GM] key 


MONI/T.CALL —. 
Switch 


VOL Switch 


Power (Lock) 
Switch 


[MODE] key 


IF] key 


[BAND] key 


(ees co 
Coin soul sax folk vt] 
Cos M72 of of 0) 


© Einschalten der Stromversorgung 
Den geladenen Akku einlegen und dann den 
Schalter €@) lang driicken. 


® Eingabe des Rufzeichens 


Beim ersten Einschalten der Stromversorgung 
ist das Rufzeichen der eigenen Station 
einzugeben. Das eingegebene Rufzeichen kann 
ber den Einstellmodus [63 MYCALLI](1] 37) 
geandert werden. 


1.Beim ersten Einschalten der 
Stromversorgung nach dem Kauf wird 
das Display zur Eingabe des Rufzeichens 
angezeigt. 


oT Ee marcy 
TIME CALL TN 


2. Die Taste CF) driicken. 


— position (digit) 
ke | 


Cursol 


3. Das Rufzeichen eingeben. 

fii} drehen, um das gewiinschte Zeichen zu 
wahlen. 

* Die Taste drucken, um den Cursor 
nach rechts zu bewegen. 


4. Schritt 3 wiederholen, um die restlichen 
Zeichen des Rufzeichens einzugeben. 
* Die Taste driicken, um den Cursor 
nach links zu bewegen. 
* Die Taste Gv) lang driicken, um alle 
Zeichen nach dem Cursor zu léschen. 
5. Den Schalter PTT(@)) drucken, um die 


Eingabe zu beenden. 
Das Display fur den normalen Betrieb 
(VFO-Modus) wird angezeigt 


Normaler Betrieb (VFO-Modus) 


Operating Frequency 


(LIT TATATA 
oA oe 


VOL 


Volume Level ' 


Communication Mode 


Ss as PO Meter 


@® Auswahl des Betriebsbands 
Die Taste driicken. 


® Abstimmen der Frequenz 

Den (ij drehen. 

© Einstellen der Lautstarke 

drucken und gleichzeitig drehen, um die 

Lautstarke auf einen angenehmen Pegel einzustellen. 

© Anpassen der Rauschsperreneinstellung 

Der Squelchpegel kann eingestellt werden, um das 

Hintergrundrauschen stummzuschalten, wenn kein 

Signal empfangen wird. 

1. Die Taste CE) driicken, und dann die Taste 
driicken. 

2. drehen, um die Rauschsperre auf einen 


Pegel einzustellen, bei dem das Hintergrund- 
rauschen verstummt. 
* Wenn der Rauschpegel erhdht wird, wird das Rauschen 
wahrscheinlicher stummgeschaltet, aber es kann 
schwieriger werden, schwache Signale zu empfangen. 


3. Den Schalter PTT(@) driicken, um die 
Einstellung zu speichern. 

@ Wahlen des Kommunikationsmodus 

Der Kommunikationsmodus wird automatisch 

ausgewahlt, um dem empfangenen Signal zu 

entsprechen. 

Die Taste driicken, um den Kommunikations- 

modus manuell auszuwahlen (7117). 


Senden/Empfangen von Signalen 
@ Senden 
Den Schalter PTT (@)) driicken und halten 


und in das Mikrofon — sprechen. 
@ Empfang 
loslassen, um zum Empfangsbetrieb 
zuruckzukehren. 
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Bedienelemente und Anschliisse 


Funkgerat 


Antennenbuchse (SMA) ([1112) 


LCD (Fliissigkristallanzeige) (116) 
Das Display zeigt die aktuellen Betriebsbedingungen. 


Schalter PTT (1117) 
* Schalter PTT zum Senden driicken und zum Empfangen loslassen. 


* Im Einstellmodus den Schalter PTT driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum normalen 
Betrieb zuruickzukehren. 


Mikrofon (C7117) 


MONI/T-CALL-Schalter 
USA/Asien-Version 
Den Schalter MONI/T.CALL driicken, um die Rauschsperre zu Offnen. 
Europaische Version 
Drucken des Schalters MONI-T.CALL aktiviert T-CALL (1750 Hz) fur Repeaterzugriff. 


Die Taste [F] driicken — den Schalter MONI/T-CALL driicken, und dann den DIAL- 
Drehregler drehen, um die Rauschsperre einzustellen. 


VOL-Schalter (17114) 


Den Schalter VOL drticken und gleichzeitig den DIAL-Drehregler drehen, um den Audio-Lautstarkepegel 
einzustellen. 


Schalter Power (Lock) (17114, 17118) 
« Wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist, diesen Schalter langer als eine Sekunde 
drucken, um die Stromversorgung einzuschalten. 


Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, den Schalter erneut drucken, um die 
Stromversorgung auszuschalten. 
« Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, diese Taste kurz drucken, um die Tastensperre 
zu aktivieren oder deaktivieren. 


Akku* (17112) 
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DIAL-Drehregler (1115) 

¢ Den DIAL-Drehregler drehen, um die Frequenz zu wechseln oder einen Speicherkanal 
auszuwahlen. 

@ |+* Den Schalter VOL driicken und gleichzeitig den DIAL-Drehregler drehen, um den Audio- 
Lautstarkepegel einzustellen. 

* Den DIAL-Drehregler drehen, um den gewinschten Eintrag fur den Einstellmodus 
auszuwahlen. 

MODE/STATUS-Anzeige 


Gibt den Sende-/Empfangsstatus und den Kommunikationsmodus mit der LED hoher Hellig- 
keit an. 


F Linker Rechter 


Analoger FM-Modus 
Digitale C4FIM-Betriebsart 


Empfangen von Signalen mit nicht 
Ubereinstimmender DG-ID, DP-ID, 
Tonfrequenz oder DCS-Code 


Analoger FM-Modus 
Digitale C4FM-Betriebsart 


Die Gegenstation ist in 
GM-Funktion | Kommunikationsreichweite 


wahrend des | Senden des GM-Bestatigungssignals 
Betriebs zur Gegenstation in 
Kommunikationsreichweite 


i) 


Lautsprecher 


Tastenfeld 

Die Funktionen des Tastenfelds werden im Detail auf Seite 5 beschrieben. 
MIC/SP-Buchse* 

¢ Ein Lautsprechermikrofon oder OhrstUckmikrofon an diese Buchse anschlieRen. 


* Das optionale Clone-Kabel (CT-27) anschlieRen, um gespeicherte Daten und 
Funktionseinstellungen zu einem anderen Funkgerat FT-70DE zu Ubertragen. 


* Kein Mikrofon anschlieRen, das nicht von Yaesu angegeben ist. 
Eine Funktionsstoérung kann auftreten. 
« Wenn ein externes Mikrofon oder Kabel angeschlossen ist, funktioniert der Staub- und 
Spritzwasserschutz nicht. 
DATA-Anschluss* 
* Beim Aktualisieren der Firmware mit einem USB-Kabel an den PC anschlieRen. 
@ | * Wenn ein neues Firmware-Update fiir das FT-70DE verfiigbar ist, laden Sie die Daten von 
der YAESU-Website herunter, um das FT-70DE auf den neuesten Stand zu aktualisieren. 
* HINWEIS: Das optionale Mikrofon mit Kamera (MH-85A11U) wird nicht unterstiitzt. 


EXT DC IN-Buchse*((1113) 


* Beim Laden des Akkus das Batterieladegerat an diese Buchse anschlieRen. 
* Einen externen Netzadapter mit einem Zigarettenanziinderstecker (SDD-13) oder ein 


externes Stromkabel (E-DC-6) an diese Buchse anschlieRen. 
Riemenloch ((1]12) 


*: Wenn die mitgelieferte Antenne montiert ist und der Akku eingelegt ist und die MIC/SP-Buchse, der DATA- 
Anschluss und die EXT-DC-IN-Buchse sicher mit Gummikappen abgedeckt sind, besitzt das FT-70DE die 
wasserdichte Schutzart IP54. 
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Die Tastenfeldfunktionen 


Hauptfunktion (Taste driicken) 
VFO oder Abruf aus Eingabe eines 
dem Speicher acheter tans 


Aktiviert die “Sekundar’- 
Tastenfunktion (G@ wird 
angezeigt) 


Wahlit den Empfangsmodus 
aus FM(AM), DN und VW* 


Kehrt die Sende- und 
Empfangsfrequenzen bei 
der Arbeit durch einen 
Repeater um 


| ams {in die AMS-Betriebsart 
| ams |i AUT/TX FM/TX DIG) 


Verschiebt den Betrieb 
auf das nachst héchste 
Frequenzband 


BAND 
(BND DN) 


V/M 
(DW) 


Schaltet zwischen 
VFO-Betriebsart 
und Speicherkanal- 
Betriebsart um 


Zahl ,,0“ 


Sekundare Dritte Funktion 
Funktion (langer als eine 
(F + Taste driicken)| Sekunde driicken) 


Schaltet die GM-Funktion 


dem Cursor zu léschen. (Gruppenmonitor) EIN/AUS 


Diese ‘laste drucken, Deaktiviert die “Sekundar’- 


um das Speicher- 
Tag im Einstellmodus Tastenfunktion ( wird 
ausgeblendet) 


abzuschlieRen 


Der Einstellmodus wird 
aufgerufen. 


Schaltet zwischen 
Frequenzanzeige und|Stellt die DG-ID-Nummer ein 
Speicher-Tag-Anzeige um 


Bewegt den Cursor nach 
links. 


Verschiebt den Betrieb 
auf das nachst niedrigste 
Frequenzband 


Bewegt den Cursor nach 
rechts 


Diese Taste lang driicken, Aktiviert 
um die RegistrierungjAA ktiviert di e|“Speicherschreib 
des Speicherkanals|Duoempfangsfunktion Modus (fir 
abzuschlieRen Speicherkanalspeiche 


nach Eingabe der Ziffer “1” 
i Frequenzeingabe den Rest 
it Nullen auf. 


Wahlit den gewiinschten 


Zahl 1 Sendeleistungspegel aus 


nach Eingabe der Ziffer “2” 
i Frequenzeingabe den Rest mit 
len auf. 


iffer “2” oder Zeichen 

“A”, “B” oder “C” Startet den Suchlauf 
nach Eingabe der Ziffer “3” 
i Frequenzeingabe den Rest mit 
len auf. 


Ziffer "3" oder Zeichen| want den DTMF-Modus. 
» E” oder “F' 

nach Eingabe der Ziffer “4” 
i Frequenzeingabe den Rest mit 
len auf. 


iffer “4”, Zeichen “G’”, 
er “I” 


“H”!|Wahit die Frequenzschritte 


nach Eingabe der Ziffer “5” 
i Frequenzeingabe den Rest mit 
len auf. 


iffer “5”, Zeichen “J”, “K” 


nach Eingabe der Ziffer “6” 
i Frequenzeingabe den Rest mit 
len auf. 


nach Eingabe der Ziffer “7” 
i Frequenzeingabe den Rest mit 
lullen auf. 


iffer “7” oder Zeichen 
Q”, “R” oder “S” 


nach Eingabe der Ziffer “8” 
i Frequenzeingabe den Rest mit 
len auf. 


nach Eingabe der Ziffer “9” 
i Frequenzeingabe den Rest mit 
len auf. 


Auswahlen 


WahIt die Richtung der Uplink- 

Ful 
Frequenzverschiebung bei 
(entweder “~’, “+” oder “Simplex’) 
wahrend des Repeater -Betriebs. 


Ziffer “O” oder Symbole 
“(Leerzeichen)”, “-”, “/”, 


“2” oder “I 


It nach Eingabe der Ziffer “O” 
i Frequenzeingabe den Rest 
it Nullen auf. 


*: Das Symbol VW wird angezeigt, wenn der Einstellmodus [16 DIG VW] (L171 36) auf “ON” (EIN) eingestellt 
wird (Grundeinstellung ist “OFF” (AUS)). 
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Anzeige 


Frequency / Memory Tag / 
Set Mode Item 


Memory Channel Number / 
HOME Channel / GvirPR! T|SQ |PAG) 


0 0 0 wt lw 


Memory Bank Number/ Lense 25 
M8 


o 


In Range / Out of Range cere NW LW lt Wi iwi 


(GM function) = JAN MANE ANI JAN JAN IN 23 
Volume Bar Graph ={J 2s Lowow®# a 


voLDN WWAMEPPES EEE GS 


Communication Mode ee | 


DN: Normal digital mode S Meter : Displays the received signal strength 
VW: Voice wide mode PO Meter : Displays the transmit power level 
FM: Analog FM mode 

AM: AM mode (Receive only) 


Beschreibung 


Wird angezeigt, wenn die GM-Funktion (Gruppenmonitor) in der digitalen 
Betriebsart aktiviert wird. 


| — 1+ Repeater-Shift-Richtung 
Split Memory (a gleichzeitig) 


:Wird angezeigt, wenn die Toncodierer-Funktion in der 
analogen FM-Betriebsart aktiviert wird. 


Wird angezeigt, wenn die Ton-Squelch-Funktion in der 
analogen FM-Betriebsart aktiviert wird. 


Wird angezeigt, wenn die DCS-Funktion in der analogen FM-Betriebsart 
aktiviert wird. 


(Keine Anzeige) : Volle Batterieleistung 
« A) : Genugend Batteriespannung 
) : Batterie entleert. Laden Sie die Batterie. 


= : (Blinkend) Batterie sofort laden. 


~ 
a 
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Beschreibung 


fa : Wird angezeigt, wenn eine Funktionstaste gedruckt wird. 


S(HE  - Beim Schreiben des Speicherkanals usw. 


Wird angezeigt, wenn die AMS-Funktion (Automatic Mode Select) aktiviert 
ist. Es wird empfohlen, die AMS-Funktion fir normalen Betrieb zu 
aktivieren. 


Sendeleistungspegelanzeige (LOW/MID TX-Leistung ausgewahlt) 


Hich6w) | (keneacsoo | Jae | 
mow | tow | ae | 
Lowosw| Low | sm ___—_—*s 


Wird angezeigt, wenn die Duoempfang-Funktion (DW) aktiviert ist. 


Wird angezeigt, wenn die APO-Funktion (Automatic Power-Off 
(Automatische Abschaltung)) aktiviert ist. 


Wird angezeigt, wenn die Klingelfunktion in der analogen FM-Betriebsart 
aktiviert wird. 


Wird angezeigt, wenn die Sperrfunktion aktiviert ist. 


V/D-Betriebsart (Normale digitale Betriebsart) 


Sprache FR-Modus (Sprache Wide-Modus) 


Analoger FM-Modus 


AM-Betriebsart (Nur Empfangen) 


DTMF Autodialer aktiv 
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Sicherheitsma&nahmen (diese unbedingt lesen) 


Diese wichtigen Sicherheitshinweise unbedingt lesen und dieses Produkt sicher benutzen. 
Yaesu Ubernimmt keine Haftung fir Fehler oder Probleme, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieses Produkts 
durch den Kaufer oder einen Dritten verursacht werden. Yaesu haftet ebenfalls nicht fur Schaden, die durch Gebrauch 
dieses Produkts durch den Kaufer oder einen Dritten verursacht werden, ausgenommen in FAllen, in denen Yaesu im 
Rahmen der Gesetze angeordnet wird, Schadensersatz zu zahlen. 


Arten und Bedeutungen der Kennzeichnungen 


/\, GEFAHR 
/\ ACHTUNG 


/\ VORSICHT 


Arten und Bedeutungen von Symbolen 


S sicher zu benutzen. Zum Beispiel weist: () 


Diese Kennzeichnung weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die zu 
Tod oder schwerer Verletzung fhren k6nnte, wenn sie nicht vermieden wird. 


Diese Kennzeichnung weist auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation hin, die 
zu Tod oder schwerer Verletzung fhren kdnnte, wenn sie nicht vermieden wird. 


Diese Kennzeichnung weist auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation hin, die 
zu leichter oder mittelschwerer Verletzung oder nur Sachbeschadigung fiihren kann, 
wenn sie nicht vermieden wird. 


Diese Symbole kennzeichnen verbotene Schritte, die nicht durchgefiihrt werden diirfen, um dieses Produkt 


weist darauf hin, dass das Produkt nicht zerlegt werden darf. 


Diese Symbole kennzeichnen erforderliche Schritte, die durchgeftihrt werden missen, um dieses Produkt 
sicher zu benutzen. & weist zum Beispiel darauf hin, dass der Netzstecker getrennt werden muss. 


/\. GEFAHR 


© 


Dieses Produkt in keinem Bereich benutzen, 
in dem HF-Sender verboten sind, wie z. B. in 
Krankenhausern, Flugzeugen oder Ziigen. 
Dieses Produkt kann elektronische oder medizinische 
GerAate beeinflussen. 


Dieses Produkt oder das Batterieladegerat an 
keinem Ort benutzen, an dem entziindliches Gas 
erzeugt wird. 

Es kann zu einem Brand oder einer Explosion 
kommen. 


Nicht mit diesem Gerat senden, wahrend ein 
medizinisches Gerat wie ein Herzschrittmacher 
getragen oder benutzt wird. Wahrend der 
Ubertragung eine externe Antenne verwenden 
und sich so weit wie méglich von der externen 
Antenne entfernt aufhalten. 

Die vom Funkgerat Ubertragene Funkwelle kann 
eine Funktionsstérung des medizinischen Gerats 
verursachen und zu Verletzungen oder zum Tod fihren. 


Zur Sicherheit der Personen, die 
ein medizinisches Gerat wie einen 
Herzschrittmacher verwenden, keine 
Ubertragung an einem Ort vornehmen, an dem 
sich viele Menschen aufhalten. 

Die von diesem Produkt Ubertragene Funkwelle kann 
eine Funktionsstérung des medizinischen Gerats 
verursachen und zu Verletzungen oder zum Tod fihren. 


Wenn Donner und Blitz in der Nahe auftreten, 
wenn eine externe Antenne benutzt wird, dieses 
Funkgerat sofort ausschalten und die externe 
Antenne trennen. 

Ein Brand, elektrischer Schlag oder Schaden kann 
die Folge sein. 


Dieses Produkt nicht wahrend der Fahrt mit dem 
Fahrrad oder Auto verwenden. Unfalle konnen 
die Folge sein. 

Fahrrad oder Auto unbedingt vor der Verwendung 
dieses Produkts an einem sicheren Ort anhalten. 


Keine Fliissigkeiten, die aus dem LCD-Display 
oder dem Akku austreten, mit blo®en Handen 
beriihren. 

Die Chemikalien kénnen an der Haut anhaften 
oder in die Augen gelangen und Veratzungen 
verursachen. In einem solchen Fall sofort einen Arzt 
aufsuchen. 


Die Pole des Akkus nicht schweiffen oder 
kurzschlieBen. . 

Es kann zu Brand, Leck, Uberhitzung, Explosion 
oder Entziindung kommen. 

Den Akku nicht zusammen mit einer Kette, einer 
Haarnadel oder kleinen metallischen Gegenstanden 
tragen. Es kann zu einem Kurzschluss kommen. 


/\ ACHTUNG 


Dieses Produkt nicht zerlegen oder in 
irgendeiner Form verandern. 

Es kann zu Verletzung, elektrischem Schlag oder 
Ausfallen kommen. 


Q|@ 


Akku oder Ladegerat nicht mit nassen Handen 
beriihren. Netzstecker nicht mit nassen Handen 
einstecken oder ziehen. 

Es kann zu Verletzung, Leck, Brand oder Ausfallen 
kommen. 


Die Klemmen des Akkus sauber halten. 

Wenn Klemmenkontakte verschmutzt oder 
korrodiert sind, kann es zu Brand, Leck, 
Uberhitzung, Explosion oder Entziindung kommen. 
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Falls Rauch oder merkwirdiger Geruch aus dem 
Hauptgehause, Akku oder Batterieladegerat 
austreten, sofort das Funkgerat ausschalten, 
den Akku herausnehmen und den Netzstecker 
aus der Steckdose ziehen. . 

Ein Brand, Austritt von Chemikalien, Uberhitzung, 
Bauteilbeschadigung, EntzUndung oder Ausfalle 
konnen auftreten. Wenden Sie sich an den Handler, 
bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an 
den Amateurkundendienst von Yaesu. 


Keine sehr langen Ubertragungen vornehmen. 
Das Hauptgehause des Funkgerats kann 
sich Uberhitzen, was Bauteilversagen oder 
Verbrennungen des Bedieners zur Folge haben 
kann. 


Das Stromkabel und Verbindungskabel nicht 
unangemessen biegen, verdrehen, ziehen, 
erwarmen und modifizieren. 

Dies kann die Kabel durchtrennen oder 
beschadigen und zu Brand, elektrischem Schlag 
und Gerateschaden fihren. 


Das Funkgerat nicht in nasse oder feuchte 
Bereiche stellen (z. B. in die N&he eines 
Luftentfeuchters). 

Dies kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fihren. 


Beim Aus- und Einstecken des Stromkabels 
und von Verbindungskabeln nicht am Kabel 
ziehen. 

Beim Trennen des Steckers oder Steckverbinders 
diesen immer festhalten. Andernfalls konnen ein 
Brand, Stromschlag und Geratedefekt auftreten. 


Nur die mitgelieferten oder vorgegebenen DC- 
Stromkabel verwenden. 
Dies kann zu Brand, Stromschlag und 
Geratestorungen filhren. 


Beim AnschliefRen eines DC-Stromkabels 
sicherstellen, dass die Polaritat von Plus und 
Minus richtig ist. 

Verpolung fulhrt zu Gerateschaden. 


Das Gerat nicht benutzen, wenn das 
Stromkabel und Verbindungskabel beschadigt 
sind oder wenn der DC-Stromanschluss nicht 
fest eingesteckt werden kann. 

Wenden Sie sich fiir Unterstiitzung an den Yaesu 
Kundendienst fur den Amateurfunk oder den 
Handler, bei dem das Funkgerat erworben wurde, 
da dies zu Brand, Stromschlag und Geratedefekt 
fiihren kann. 


Beim Senden das Gerat mindestens 5,0 mm (3/16 
zoll) vom K6rper entfernt halten. 

Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne. 
Keine modifizierten oder beschadigten Antennen 
verwenden. 


Vor Einbau getrennt verkaufter ZubehGrteile und 
vor Austausch der Sicherung das Stromkabel 
und Verbindungskabel trennen. 

Dies kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fihren. 


Den Sicherungshalter des DC-Stromkabels 
niemals abschneiden. 

Dies kann zu Kurzschluss und Entziindung und 
Brand fuhren. 


Nur die Sicherung des vorgegebenen Typs 
verwenden. 

Verwendung einer falschen Sicherung kann zu 
Brand und Geratedefekt fulhren. 


Bedienfeld, Funkgerat und Kabel nicht in der 
Nahe der Kfz-Airbags installieren. 

Bei einem Unfall kann das Funkgerat das 
Auslésen des Airbags stéren und dies kann starke 
Verletzungen verursachen. Auch die Kabel kénnen 
eine Funktionsstorung der Airbags verursachen. 


Dieses Funkgerat nicht mit einer anderen als der 
angegebenen Netzspannung betreiben. 

Ein Brand, elektrischer Schlag oder Schaden kann 
die Folge sein. 


Beim Einbau von getrennt verkauftem 
Zubehoér und Austausch der Sicherung den 
bereitgestellten Anweisungen folgen. 

Dies kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fihren. 


Nur die vorgesehenen oder vorgegebenen 
Schrauben verwenden. 

Verwendung von Schrauben unterschiedlicher 
GréRe kann zu Brand, Stromschlag und 
Komponentenschaden fihren. 


Das Funkgerat nicht an einen Ort mit 
beschranktem Platz stellen, wie ein Biicherregal, 
das nicht gut beliiftet ist. 

Dies kann zu Uberhitzung und Brand, Stromschlag 
und Geratedefekt fulhren. 


Das Funkgerat nicht in der Nahe eines Teppichs 
oder einer Decke bedienen. 

Dies kann zu Uberhitzung und Brand, Stromschlag 
und Geratedefekt fulhren. 
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Wenn eine Flissigkeit auf das Funkgerat 
verschittet wird, das Gerat sofort ausschalten 

gE und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. 
Andernfalls kénnen Brand, Stromschlag oder 
Schaden auftreten. 


/\ VORSICHT 


Das Funkgerat nicht auf eine wackelige oder 

schrage Flache oder an einen Ort stellen, an 
SO dem starke Vibrationen vorhanden sind. 

Das Funkgerat kann umfallen oder herunterfallen, 

was zu Brand, Verletzung und Gerateschaden 

fihren kann. 


oder staubigen Ort platzieren. 


S Dieses Funkgerat nicht an einem feuchten 
Es kann zu einem Brand oder Ausfall kommen. 


Das Funkgerat nicht in der Nahe von 
SO Richtfunkanlagen verwenden. 

Ubertragungen kénnen die Funkkommunikation 

beeintrachtigen. 


Das Gehause nicht mit Verditinner, Benzol usw. 


abwischen. 
Flecken nur mit einem weichen trockenen Tuch 
vom Gehause entfernen. 


Das Funkgerat nicht werfen oder starken 
Aufprallkraften aussetzen. 

Physischer Missbrauch kann zu 
Komponentenschaden und Geratedefekt fllhren. 


gebraucht wird, dieses ausschalten und aus 


& Wenn das Funkgerat fiir langere Zeit nicht 
Sicherheitsgriinden den Akku herausnehmen. 
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Magnetkarten und Videokassetten nicht in die Funkgerat nicht an einem Ort verwenden, an dem 
Nahe des Funkgerats bringen. sich viele Menschen aufhalten. 

Die auf Geldkarten oder Videobandern Die Antenne kann andere Personen treffen und zu einer 
gespeicherten Daten kénnten geléscht werden. Verletzung fllhren. 


Dieses Produkt nicht in die Hande von Kindern 
gelangen lassen. 

Verletzung des Kindes oder Beschadigung des 
Funkgerats kann auftreten. 


Keine anderen Produkte als die angegebenen 
Optionen und ZubehGrteile verwenden. 
Defekte oder fehlerhafter Betrieb kdnnen die 
Folge sein. 


Dieses Funkgerat nicht in direktem 
Sonnenlicht oder nahe einer Heizung 
aufstellen. 

Das Gehause kann sich verformen oder verfarben. 


Unbedingt den Hersteller eines 
Hybridfahrzeugs oder kraftstoffsparenden 
Fahrzeugs beziiglich der Verwendung des 
Funkgerats in diesem Fahrzeug konsultieren. 

Durch ein elektrisches Gerat an Bord 
(Wechselrichter usw.) verursachte Gerausche 
kénnen den normalen Betrieb des Funkgerats 


Handriemen und Girtelclip sicher befestigen. 
Bei unsachgemafer Montage kann das FT-70DE 
umstirzen oder fallen, wodurch Verletzungen 


EZ - BE) 


slofen: — — oder Schaden entstehen k6nnen. 

Das Funkgerat nicht in der Nahe eines 

Fernsehers oder Radios bedienen. Dieses Produkt hat ein wasserdichtes 

Es kann zu einer Funkstérung in Sender, Gehause und entspricht Schutzart IP54, wenn 

Fernseher oder Radio kommen. die Antenne und der Akku im Lieferumfang 
: ; = angebracht und Gummikappen fest an der 

Nichs tn der Nahe von Ferneeh: (ung MIC/SP-Buchse, EXT DC IN-Buchse und 


Radiogeraten senden. 
Ubertragungen kénnen elektromagnetische 


: das Funkgerat nass wird, dieses mit einem 
Stdrungen verursachen. 


@ dem DATA-Anschluss befestigt sind. Falls 
weichen Tuch trocknen, die Feuchtigkeit nicht 


Wahrend des Sendens die Antenne so weit wie weiter auf das Gerat einwirken lassen. 

mdéglich vom K6rper entfernt halten. Exposition gegentiber zu hoher Feuchtigkeit kann 
Wenn Sie Uber langere Zeit elektromagnetischen die Leistung des Funkgerats verschlechtern, seine 
Wellen ausgesetzt sind, kann sich dies negativ Lebensdauer verkiirzen oder zu einem Defekt 
auf Ihre Gesundheit auswirken. oder Stromschlag fiihren. 


Antenne baumeln lassen oder werfen. Isolierband oder eine andere isolierende 
Dies kann andere verletzen und ebenfalls zu Umhiillung an seinen Polen anbringen. 
Beschadigung und Defekt des Funkgerats filhren. 


Uber spritzwasser-, wasser- und staubbestandige Funktionen gemaf& IP54 


Wenn die enthaltene Antenne und der Akku eingebaut sind und die MIC/SP-Buchse, die 
EXT-DC-IN-Buchse und der DATA-Anschluss sicher mit Gummikappen abgedeckt sind, ist dieses 
Produkt staub- und spritzwasserbestandig. Um fortgesetzte spritzwasser-, wasser- und staubbestandige 
Funktionalitat sicherzustellen, unbedingt die folgenden Stellen vor jedem Gebrauch prifen. 


Das Funkgerat nicht durch Festhalten seiner @ Vor dem Entsorgen eines leeren Akkus 


Q'09 O|\O © |O|6 


© Auf Beschadigungen, Verschlei& und Schmutz tberpriifen. 
Antennengummi, Tastenschaltergummi, MIC/SP-Buchsen-, EXT DC IN-Buchsen- und DATA- 
Anschluss-Gummikappe sowie Akkudichtungen. 


O Reinigen 
Mit einem trockenen weichen Tuch abwischen. 
Wenn dieses Produkt mit Salzwasser, Sand oder Schmutz verunreinigt ist, es sofort mit einem weichen, 
feuchten Tuch reinigen. 


Empfohlenes Wartungsintervall 

Um bestandige optimale Leistung sicherzustellen, wird empfohlen, die Wartung jahrlich 
durchzufuhren oder wenn Schaden oder Verschlei& festgestellt werden. 

Beachten Sie bitte, dass fur den Wartungsservice Gebuhren anfallen. 


Die folgenden Flussigkeiten nicht auf dieses Produkt gieRen oder dieses Produkt 
nicht in folgende Flissigkeiten tauchen: 
Meer, Pool, heifse Quelle, Wasser mit Seife, Waschmittel oder Badezusatz, Alkohol oder Chemikalien. 


Dieses Produkt nicht langere Zeit an einem sehr feuchten Ort lassen: 
Badezimmer, Kiche oder ein feuchter Ort. 


Weitere Vorsichtsma&nahmen 

Nicht die Gummikappe vom Akku, der MIC/SP-Buchse, der EXT DC IN-Buchse oder dem 
DATA-Anschluss entfernen, wenn sich Wassertropfen am Funkgerat gesammelt haben oder 
wenn es in einer nassen Umgebung platziert wird. Dies kann dazu flhren, dass Wasser in 
das Funkgerat eindringt und Ausfall des Gerats verursacht. 

Dieses Produkt ist nicht véllig wasserdicht, es darf niemals in Wasser eingetaucht werden. 


10 Bedienungsanleitung FT-70DE 


Uber diese Anleitung 


In diesem Handbuch werden Referenzsymbole und Konventionen verwendet. 
Ihre Bedeutung wird in der nachstehenden Tabelle beschrieben. 


Beschreibung 


[1] Dieses Symbol kennzeichnet Vorsichtsmafnahmen und Informationen, die gelesen werden 
mussen. 

o Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, Tipps und Informationen, die gelesen werden 

1 mussen. 


Dieses Symbol gibt andere Seiten an, die relevante Informationen enthalten. 
Dieses Symbol verweist auf das Erweiterte Handbuch des FT-70DE auf der YAESU-Website, 
das relevante Informationen enthalt. 


* Die Einstellungen zum Kaufzeitpunkt werden als “Standard” oder “Grundeinstellungen” 
bezeichnet. 

* Die Namen der Einstellmodusoptionen, die auf dem LCD angezeigt werden, und die 
Namen der Funkgerattasten werden fettgedruckt angezeigt. 


Zubehor im Lieferumfang und Optionen 


Zubehor im Lieferumfang 


Oj 7,4 V, 1800 mAh Li-lonen-Akku SBR-24LI 

O) Batterieladegerat SAD-11C/U/H*"' 

© Antenne (© Bedienungsanleitung (die vorliegende Anleitung) © Garantiekarte 

© Girtelclip  USB-Kabel 1 Anleitung fiir SBR-24LI 


Kaufdatum auf der Garantiekarte angegeben sind. 


Vy] @ Stellen Sie sicher, dass der Name des Handlers, bei dem das Funkgerat gekauft wurde, und das 
@ Falls ein Teil fehlt, wenden Sie sich an den Handler, bei dem das Funkgerat gekauft wurde. 


Verfugbare Optionen 
J 7,4 V, 1800 mAh Li-lonen-Akku SBR-24LI 
© Batterieladegerat SAD-18B 
SAD-11C/U/H*" 
O) Schnellladegerat SBH-28 
O DC-Kabel und mit Zigarettenanztinderstecker SDD-13 
O DC-Kabel E-DC-6 
1 Lautsprecher/Mikrofon MH-34B4B = Ohrhorer-Mikrofon SSM-57A 
O VOX-Sprechgarnitur SSM-63A © Mikrofonadapter CT-44 
O) BNC-an-SMA-Adapter (BNCJ-SMAP) CN-3 ©) Schutztasche SHC-27 
1 Clone-Kabel CT-27 


*4 Das Suffix “B” ist zur Verwendung mit 120 VAC (Stecker Typ A), das Suffix “C” ist zur Verwendung mit 230-240 VAC 
(Stecker Typ C), das Suffix “F” ist zur Verwendung mit 220 VAC, das Suffix “H” ist zur Verwendung mit 220-230 VAC 
(australischer Stecker) und das Suffix “U” ist zur Verwendung mit 230 VAC (Stecker Typ BF). 


Die Verfligbarkeit der Zubeh6rteile kann variieren. Manche Zubehorteile werden entsprechend 6rtlichen 
Anforderungen serienma&ig geliefert, wahrend andere in manchen Regionen méglicherweise nicht 
erhdltlich sind. Fragen Sie Ihren Yaesu-Handler nach Einzelheiten zu diesen und neu verfligbaren Optionen. 
Der Anschluss von ZubehGrteilen, die nicht von Yaesu genehmigt sind, kann die beschrankte Garantie des 
Gerats ungtiltig machen, wenn sie Beschadigungen verursachen sollten. 
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Vorbereitung 


Antenne einbauen 
1. Antenne im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt. 


@ Bei Montage oder Entfernen der Antenne diese nicht am oberen Teil 


festhalten oder drehen. Anderenfalls k6nnen die Leiter in der Antenne 
brechen. 

@ Nicht ohne montierte Antenne senden. Die Funkgeratbauteile konnen 
beschadigt werden. 

@ Bei der Verwendung einer anderen Antenne als der im Zubehér 
enthaltenen oder bei Anschluss einer externen Antenne sicherstellen, dass 


ihr SWR auf 1,5 oder niedriger eingestellt ist. 


Anbringen des Gurtelclips 


| 
Hold the thick base 


J of the antenna 


1. Den Girtelclip an der Rickseite des Funkgerats mithilfe der mitgelieferten Schrauben (zwei) 


befestigen. 


@ Giirtelclip unbedingt mit den beiliegenden Schrauben ——— Supplies nae 


befestigen. Wenn andere Schrauben benutzt werden, F 


kann der Girtelclip nicht sicher am Akku befestigt werden 

und das Funkgerat k6nnte zusammen mit dem Akku 

herunterfallen, was Verletzungen, Bruch und andere 
[t] Probleme verursachen kann. 

@ Einen Handriemen verwenden, der das Gewicht des 
Funkgerats tragen kann. Wenn der Handriemen nicht 
stark genug ist, kann er reiRen und das Funkgerat kann 
herunterfallen, was Verletzungen, Bruch und andere 
Probleme verursachen kann. 


Einlegen des Akkus 
2. Den Giirtelclip nach auRen heben (@) und den Akku in 


die Dichtungen des Batteriefachs an der Ruckseite des 
Funkgerats einlegen. 


3. Akku hineindrucken, bis die Batterieverriegelung sicher 
einrastet (@). 


connect 


4. Die Verriegelungsplatte des Akkus auf die Position 
“UNLOCK” neben der Batterieverriegelung schieben, 
bis der gesamte Schriftzug “LOCK” erscheint. 


Entnehmen des Akkus 


1. Die Verriegelungsplatte des Akkus auf die Position 
“UNLOCK” schieben. 


“= 


2. Die Entriegelungstaste (PUSH) driicken und den 
Gurtelclip nach aufen neigen, dann den Akku 
herausnehmen. 


Strap Hole for commercially 
available strap 


Battery pack AI 


—— 


Unlock 
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Aufladen des Akkus 


Laden des Akkus Uber das Batterieladegerat 

Mit dem mitgelieferten Batterieladegerat (SAD-11) dauert es etwa 6 Stunden*, um den Akku SBR- 
24LI vollstandig zu laden. 

*: Je nach Batteriestatus kann sich die Ladezeit erhohen. 


1. Das Funkgerat ausschalten, um den Akku einzulegen. 


2. Siehe die Abbildung rechts und die Stecker des i 
Batterieladegerats anschlieRen. I = LO 
Wenn der Akku geladen wird, leuchtet die linke Seite all ss 
der MODE/STATUS-Anzeige rot, und “CHGING” wird ; 7 
angezeigt. ~ Battery charger 


SAD-11 
3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wechselt (Supplied) 
die Anzeige auf “CHGFUL” und die MODE/STATUS- 


Anzeige leuchtet grun. 


EXT DC IN 
jack 


@ Bei der USA-Version leuchtet die MODE/STATUS-Anzeige nicht, wenn der Ladevorgang lauft oder 
beendet ist. 

@ Das Ladesymbol blinkt und der Ladefortschritt wird wahrend des Ladevorgangs auf dem Meter des 
S/PO-Balkendiagramms “ Ea E88H EY” gezeigt. 

@ Wenn der Ladevorgang beendet ist, wird das Laden automatisch beendet. 

@ Falls auf dem LCD wahrend des Ladevorgangs ,CHGERR* erscheint und der Akku nach dem Ablauf 
von 10 oder mehr Stunden nicht geladen werden kann, den Ladevorgang des Akkus sofort beenden. 
Der Akku hat vermutlich das Ende seiner Lebensdauer erreicht oder ist defekt. In diesem Fall den 
Akku erneuern. 

@ Akku innerhalb des Temperaturbereichs von +5 °C bis +35 °C laden. 


4 


Laden des Ladegerats mit dem Schnellladegerat (SBH-28) 


Einzelheiten zum Schnellladegerat (SBH-28) enthalt die Anleitung des optionalen SBH-28. 


e Angabe der ungefahren Betriebszeit und des verbliebenen Ladezustands 
Ungefahre Betriebszeit fiir das Funkgerat bei vollgeladenem Lithium-lonen-Akku (SBR-24LI) und 
die Anzeige des restlichen Ladestands des Akkus werden in der nachstehenden Tabelle gezeigt: 


Band in Gebrauch-Ladung Ladezustandsanzeige (Symbol) 


(Keine Anzeige) :Volle Batterieleistung 
Weer Ek Elie pamiaden Ca :Geniigend Batteriespannung 


aa | ‘Batterie entleert. Laden Sie die 
430-MHz-Band Etwa 7 Stunden Se Bpmelic: 
sOJE :(Blinkend) Batterie sofort laden. 
Die tS EAREnich eS ai Woe. basieren auf einem Betriebszyklus von: Senden 6 Sekunden 


(5 W): Empfangen 6 Sekunden (VOL-Pegel 16): Stand-by 48 Sekunden (RX SAVE 1:5) 


Die tatsachliche Zeit, die das Funkgerat arbeitet, wie in der obigen Tabelle angegeben, hangt 
von Gebrauch, Bedingungen, Umgebungstemperatur usw. ab. 


Externe Stromversorgung 


AnschlieBen einer externen Stromquelle fur die Nutzung in einem Fahrzeug 
Das optionale DC-Kabel mit Zigarettenanztinderstecker (SDD-13) ermdglicht die Strom- 
versorgung Uber die ZigarettenanzUnderbuchse eines Kfz. 

Anschliefen an eine externe Stromquelle mit einem Stromkabel 


Das optionale DC-Kabel (E-DC-6) ermdglicht das AnschlieRen des Funkgerats an eine externe 
DC-Stromquelle. 
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Betrieb 


Einschalten des Funkgerats 

1. Den Schalter Power (Lock) lang driicken, um 
das Funkgerat einzuschalten. 

e Ausschalten des Funkgerats 


Den Schalter Power (Lock) erneut driicken, um das 
Funkgerat auszuschalten. 


e Eingeben des Rufzeichens 
Geben Sie beim ersten Einschalten des Funkgerats 
nach dem Kauf Ihr eigenes Rufzeichen ein. 
@ Eingabe von Zeichen 
Das Rufzeichen mit den zehn Tasten oder dem DIAL- 
Drehregler eingeben. 
¢Den DIAL-Drehregler drehen, um eines der 38 
verfugbaren Zeichen auszuwahlen: 
+ @0-9¢A-Ze@ (Leerzeichen) @- e/ @-- 
* Der” -” und der ’/’ konnen nicht als erstes Zeichen des ane 
Rufzeichens eingegeben werden. 


¢ Die Tasten mehrmals drucken, um zwischen den vier 
verfugbaren Zeichen, die dieser Taste zugeordnet 
sind, umzuschalten. Beispiel: Mehrmaliges Drucken 
der [2] schaltet durch A> B>C >2-—A>:: 


@ Bewegen des Cursors und Loschen der Eingabezeichen: 

Taste [BAND]: Bewegt den Cursor nach rechts. 

Taste [MODE]: Bewegt den Cursor nach links. 

Taste [GM]: Lang drticken, um alle Zeichen nach dem Cursor zu léschen. 
@ Speichern des eingegebenen Rufzeichens: 

Die Taste [F] oder den Schalter PTT driicken 


® Die Rufzeichen-ID kann iiber den Einstellmodus geandert werden [63 MYCALL] (1) 37). 
4 Bis zu 10 Zeichen kénnen eingegeben werden. 
1 @ Zeichen, die flr das Rufzeichen eingegeben werden kénnen, sind die Ziffern 0-9, Buchstaben "A— Z” 
in Gro&buchstaben und der Querstrich. 


Einstellen der Lautstarke 
1. Den VOL-Regler drucken und gleichzeitig den DIAL-Drehregler drehen, um die 
Lautstarke auf einen angenehmen Pegel einzustellen. 
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Anpassen der Rauschsperreneinstellung 

Der Squelchpegel kann eingestellt werden, das Hintergrundrauschen stummzuschalten, wenn 

kein Signal vorhanden ist. 

1. Die Taste [F] und dann den Schalter MONI/T-CALL driicken. 
“SQL 0” (0 - 15) wird auf dem Display angezeigt. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um auf einen Pegel einzustellen, bei dem das 
Hintergrundrauschen verstummt. 

3. Den Schalter PTT dricken, um die Einstellung zu speichern. 


| @ Die Grundeinstellung ist “SQL 1” 
@ Zum Abruf des HOME-Kanals fiir jedes Frequenzband [HM/RV] beriihren. 
Auswahlen eines Frequenzbands 


1. Die Taste [BAND] driicken, um das gewunschte 
Frequenzband auszuwahlen. 


Frequenzbereiche fur jedes Frequenzband sind wie folgt: 


Information Information Information 
AIR band 144 MHz band radio band (1) radio band (2) 430 MHz band radio band (3) 
108 - 137 MHz 137 - 174 MHz 174 - 222 MHz 222 - 420 MHz 420 - 470 MHz 470 - 580MHz 
°| Die Taste [F] driicken, dann die Taste [BAND], um in umgekehrter Reihenfolge durch das 
Frequenzband zu schalten. 


Abstimmen einer Frequenz 


e Regler DIAL 
Durch Driicken der Taste [F] und dann Drehen des DIAL-Drehreglers andert sich die Frequenz in 
1-MHz-Schritten. 


e Die Zifferntasten 
Die Zifferntasten fur die Eingabe der Frequenzziffern der Reihe nach drucken, beginnend 
mit der 100-MHz-Ziffer. 


4] Wenn eine Frequenz Uber die Zifferntasten eingegeben wird, kann dies durch Driicken des Schalters 
PTT aufgehoben werden. 


Andern des Frequenzschritts 

Die Drehfrequenz des DIAL-Drehreglers kann geandert werden. Normalerweise bietet die Grund- 

einstellung einen guten Frequenzschritt. 

1. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [4] (STEP), und dann den DIAL-Drehregler drehen, 
um den Frequenzschritt zu andern. 

2. Den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


4 In der Grundeinstellung ist der Frequenzschritt auf “AUTO” eingestellt, wodurch automatisch ein 
geeigneter Frequenzschritt entsprechend dem Frequenzband geliefert wird.. 
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Wahlen des Kommunikationsmodus 

Verwendung der AMS-Funktion (Automatic Mode Select) 

Das Funkgerat FT-70DE ist mit der Funktion AMS (Automatische Betriebsartwahl) ausgestattet, die 

je nach dem empfangenen Signal automatisch den Kommunikationsmodus wahlt. 

1. Die Taste [AMS] lang driicken, um die AMS- 
Funktion ein- oder auszuschalten. 
Wenn die AMS-Funktion ausgeschaltet wird, 
muss der Kommunikationsmodus manuell 
ausgewahlt werden. Siehe "(Fixieren des 
Kommunikationsmodus)". 


Der ausgewahlte Kommunikationsmodus wird unter 
dem AMS-Symbol angezeigt. 


AMS icon uu Tl Tl THAD 
{Nw 


Current Communication Mode 


@ Die AMS-Funktion kann nur im Betrieb in den 144-MHz- und 430-MHz-Amateurfunkbandern 


a @ Die Grundeinstellung ist “ON” in der AMS-Funktion. 
Ei 
auf ON gestellt werden 


e Einstellen des Sendemodus bei Verwendung der AMS-Funktion 

Die AMS-Funktion stellt den Empfanger automatisch auf den Modus des empfangenen Signals, 
aber der Ubertragungsmodus kann unabhangig vom empfangenen Modus fixiert werden. 

1. Die Taste [AMS] driicken. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den gewiinschten Ubertragungsmodus wie folgt einzustellen. 


Empfangen und Senden 


Empfangen: WahIt den Kommunikationsmodus der Ubertragung 
automatisch entsprechend dem empfangenen Signal aus. 
TX AUT Senden: Sendet automatisch in dem Kommunikationsmodus, der 
(TX AUTO) durch die AMS-Funktion ausgewahlt wird oder in dem 
Modus, der manuell durch Driicken der Taste [MODE] 
ausgewahlt wird. 


Empfangen: WahIt den Kommunikationsmodus der Ubertragung 
automatisch entsprechend dem empfangenen Signal aus. 


Senden: Sendet immer im analogen FM-Modus. 


Empfangen: Wahlt den Kommunikationsmodus der Ubertragung 
TX DIG automatisch entsprechend dem empfangenen Signal aus. 


(TX DIGITAL) Senden: Sendet immer im DN-Modus. 


3. Die Taste [AMS] oder den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu speichern und zum 
normalen Betrieb zuruckzukehren. 


e%| Wenn die AMS-Funktion eingeschaltet ist, die Taste [MODE] driicken, um den 
Kommunikationsmodus kurzzeitig zu andern. 
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Fixieren des Kommunikationsmodus 
1. Zum Fixieren der Sendebetriebsart die Taste [AMS] 


lang driicken, um die AMS-Funktion auszuschalten. LITIZITATATA 

Das Symbol “AMS” schaltet sich aus. _ Isom 
2. Die Taste [MODE] driicken, um den Ft 

Kommunikationsmodus zu andern. Current Communication Mode 


Kommunikationsmodus Beschreibung der Betriebsarten 


Dies ist die digitale Standardbetriebsart. 

Der Ruf ist aufgrund der Erkennung und Korrektur 
des empfangenen digitalen Sprachsignals weniger 
storanfallig. 


Sprache FR-Modus - Datentbertragung mit hoher Geschwindigkeit unter 
(Sprachdatentbertragung im Nutzung des gesamten Bandes 12.5 kHz. Ermdglicht 
Full Rate*-Modus) Sprachkommunikation von hoher Qualitat. 


V/D-Modus 
(Betriebsart fur gleichzeitigen 
Datentibertragungsmodus) 


FM-Modus Analoge Kommunikation mit dem FM-Modus 


AM-Betriebsart ., 
(nur Empfangen) 
*4 Wenn der Einstellmodus [16 DIG VW] (C11 36) auf “ON” eingestellt ist (Grundeinstellung ist “OFF”), kann der Sprache FR-Modus 

(VW) ausgewahlt werden. 
*2 Wenn der SET [47 RX MOD] (1) 37) auf “AUTO” eingestellt ist (Grundeinstellung), wird die AM-Betriebsart automatisch im 
Flugfunkband (108 - 136.995 MHz) ausgewahlt. 


Ubertragung 


1. Den Schalter PTT drucken und halten und in das 
Mikrofon sprechen. 
Die MODE/STATUS-Anzeige leuchtet wahrend der 
Ubertragung auf. 


Linker Rechter 


Die AM-Betriebsart nur fur Empfang. 


Rot 


Rot 


Wenn der Schalter PTT gedriickt wird, wahrend 
| eine andere Frequenz als das Amateurfunkband 
IL | gewahlt ist, erfolgt ein Alarmton (Piepton) und auf 

dem LCD erscheint ,ERROR* (Fehler), wodurch die 
Ubertragung deaktiviert wird. 


Microphone 


2. Den Schalter PTT loslassen, um zum Empfangsbetrieb 
zuruckzukehren. 
Beim Empfangen eines Signals leuchtet die MODE/ 
STATUS-Anzeige entsprechend dem Empfangsmodus auf. 


Wenn die Ubertragung Uber einen langeren Zeitraum fortgesetzt wird, tiberhitzt sich das Funkgerat und die 
Uberhitzschutzfunktion wird aktiviert. Als Ergebnis wird der Sendeleistungspegel automatisch auf Niedrige 
Leistung eingestellt. Wenn die Ubertragung fortgesetzt wird, wahrend die Uberhitzschutzfunktion aktiv ist, wird 
das Funkgerat zwangsweise in den Empfangsmodus zurlckversetzt. 
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Andern des Sendeleistungspegels 

1. Die Taste [F] driicken, dann die Taste [1](TX PO) 
drucken. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um eine der folgenden 
Sendeleistungspegel auszuwahlen. 


TX PO-Pegel | Symbol | __ PO-Meter 
HIGH (5 W)* PTs 


mo ew | OW |ommn | 
owoswi | tow [am | 


*Die Grundeinstellung. 


3. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


GH | Cy 
P41 
Lams UU 7 i US 


( 
i Der Sendeleistungspegel kann getrennt fiir jedes Frequenzband eingestellt werden. 


Sperren der Tasten und des DIAL-Drehreglers 


1. Den Schalter [POWER] (LOCK) driicken. “LOCK” 
wird eine Sekunde auf dem LCD angezeigt, das 
Symbol “@’ erscheint auf dem LCD, und dann sind 
die Tasten und der DIAL-Drehregler gesperrt. 


@ Die Tasten, der DIAL-Drehregler und der Schalter PTT kénnen Uber den Einstellmodus 
Rd [30 LOCK] (1) 37) zum Sperren ausgewahlt werden. 


Die Grundeinstellung ist [K+D] (die Tasten und der DIAL-Drehregler sind gesperrt). 
@ Der Schalter [MONI/T-CALL] und der Schalter VOL konnen nicht gesperrt werden. 


2. Den Schalter [POWER] (LOCK) erneut driicken. “UNLOCK” wird auf dem LCD angezeigt und 
Tasten und der DIAL-Drehregler sind freigegeben. 


Programmierbare Tastenfunktion 

Die Tasten [7] (P1) und/oder die Tasten [8] (P2) sind vom Benutzer programmierbar, um schnellen 

Zugriff auf die Einstellmodi zu ermdglichen, die am haufigsten verwendet werden. 

e Zuweisen der Einstellmodusoptionen zu den programmierbaren Tasten 

1. Die Taste [F] lang driicken, dann den DIAL-Drehregler drehen, um die gewUnschte 
Einstellmodusoption auszuwahlen. 

2. Die Taste [7](P1) oder die Taste [8](P2) lang driicken. 
“P1KEY” oder “P2KEY” wird auf dem LCD angezeigt und das Funkgerat kehrt in den 
Einstellmodus zurtck. 

3. Den Schalter PTT drucken, um zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 

e Abrufen der zugewiesenen Einstellmodusoption 

1. Die Taste [F] driicken, und dann die Taste [7](P1) oder die Taste [8](P2) driicken. 
Die zugewiesene Einstellmodusoption wird auf dem LCD angezeigt. 


Ei 
i Die [7] (P1) ist [12 DC VLT] und die Taste [8] (P2) ist [47 RX MOD] als Standardzuweisung. 
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Verwendung der praktischen Digital C4FM-Funktion 


Uber die digitale Gruppen4D-Funktion (DGD) 


1. Die Funktion "Digitale Gruppen-ID (DG-ID) erméglicht die Kommunikation nur mit den Mitgliedern 
der Gruppe, welche die zweistelligen ID-Nummern verwenden. Die gewunschte DG-ID-Nummer 
von 00 bis 99 wird im Voraus von allen Gruppenmitgliedern eingestellt. Diese ID-Nummer 
kann getrennt fur Senden und Empfangen eingestellt werden. Wenn die gleiche ID-Nummer 
fur Senden und Empfangen eingestellt ist, sind nur Gruppenmitglieder mit der gleichen ID- 
Nummer zu héren. Diese Funktion kann verwendet werden, um nur mit Gruppenmitgliedern zu 
kommunizieren, die die gleiche DG-ID-Nummer haben. Die GM-Funktion kann ebenfalls genutzt 
werden, um automatisch zu Uberwachen, ob Gruppenmitgliederstationen mit der gleichen DG-ID- 
Nummer in Kommunikationsreichweite in Betrieb sind oder nicht. 


Die DG-ID-Nummer 00 erkennt Signale mit allen ID-Nummern. Normalerweise erméglicht 
Einstellen der ID-Nummer auf “00” fur Senden und Empfangen den Empfang der Signale aller 
anderen Stationen, die die digitale C4FM-Betriebsart verwenden, unabhangig von den Sende- 
DG-ID-Nummereinstellungen der anderen Stationen. 


Wenn die Empfangs-DG-ID-Nummer des eigenen Funkgerats auf eine andere DG-ID-Nummer 
als “00” eingestellt ist, sind die empfangenen Signale, die nicht die gleiche DG-ID-Nummer 
haben, ggf. nicht zu héren. 


2. Beim Zugriff auf den C4FM Digital-Repeater, der durch die DG-ID-Nummer gesteuert wird, 
die Sende-DG-ID-Nummer des FT-70DE auf die des Repeater-Eingangs einstellen. Selbst in 
diesem Fall werden ggf. alle Downlink-Signale vom Repeater empfangen, wenn die Empfangs- 
DG-ID-Nummer des FT-70DE auf “00” eingestellt ist. 


Kommunikation mit der DG-ID-Funktion 


@ Mit der DG-ID-Funktion kompatible C4FM Digital-Funkgerate sind erforderlich, um diese 
rz, Funktion zu nutzen. 
i @ Wenn die Firmware nicht mit der DG-ID-Funktion kompatibel ist, die Firmware auf den 
neuesten Stand aktualisieren, um die DG-ID-Funktion zu verwenden. Die neueste Firmware ist 
auf der YAESU-Website verfiigbar. 


Einstellung der DG-ID-Nummer fiir Senden und Empfangen auf “00” fur die 
Kommunikation mit allen anderen Stationen Uber die Betriebsart C4FM Digital 
1. Die Taste [MODE] lang driicken. vildr, 
* Das Display zur Einstellung der DG-ID-Nummer wird TITATACIUATA 
angezeigt und die Sende-DG-ID-Nummer “TOO” blinkt. 
* Wenn die Sende-DG-ID-Nummer nicht auf “TOO” eingestellt = mia’ 
ist, den DIAL-Drehregler drehen, um “TOO” einzustellen. 


2. Die Taste [MODE] erneut driicken, und die Empfangs-DG-ID- vila, 
Nummer “ROO” blinkt. TATA LIUATA 
Wenn die Empfangs-DG-ID-Nummer nicht auf “ROO” eingestellt 4c It 
ist, den DIAL-Drehregler drehen, um “ROO” einzustellen. i oy ‘raw’ 


3. Die Taste [MODE] lang driicken oder den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu 
speichern und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 


Die Einstellung ist abgeschlossen. 
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4 
Ei 


Um zu priifen, ob andere Stationen in Kommunikationsreichweite funken oder nicht, die Taste 

[GM] driicken, um die GM-Funktion (Group Monitor) einzuschalten. 

* Die anderen Stationen mussen ebenfalls die GM-Funktion (Gruppenmonitor) einschalten. 

* Wahrend des Betriebs mit der GM-Funktion (Gruppenmonitor) werden “Betriebsfrequenz’”, 
“GRUPPE” und “DG-ID-Nummer” wiederholt auf dem LCD gezeigt. 

Die Taste [GM] driicken, um die GM-Funktion (Gruppenmonitor) auszuschalten und zum 

normalen Betrieb zuruckzukehren. 


@ Wahrend der Einstellung der DG-ID-Nummer stellt gleichzeitiges Driicken der Taste [HM/RV] 
die DG-ID-Nummern flir Senden und Empfang auf “00”. 

@ Wenn die Empfangs-DG-ID auf eine andere Nummer als “00” eingestellt ist, werden nur 
Signale mit dieser DG-ID empfangen. Die Empfangs-DG-ID-Nummer normalerweise auf “00” 
einstellen, auRer, wenn eine Kommunikation nur mit Gruppenmitgliedern gewuinscht ist. 

®@ Die Standardnummer der Sende- und Empfangs-DG-ID ist “OO”. 


Kommunikation nur mit den speziellen Mitgliedern durch Einstellung der DG4D-Nummer aufger “00” 


Die DG-ID-Nummer auf “50” 


1. Die Taste [MODE] lang driicken. vilr, 
* Das Display zur Einstellung der DG-ID-Nummer wird angezeigt TATA CITA 
und die Sende-DG-ID-Nummer “T00” blinkt. ? ALANS Ae 
* Den DIAL-Drehregler drehen, um die Sende-DG-ID-Nummer |, ! 1 1 * 
auf “T50” einzustellen. 
‘ 1g v 
TULTACITATA 
4 LUCE CHILI 
m /y pis 
VOL DN 

2. Die Taste [MODE] erneut driicken, damit die Empfangs-DG-ID- vilr, 
Nummer “ROO” blinkt. TI rarcwnarna 
Den DIAL-Drehregler drehen, um die Empfangs-DG-ID-Nummer 4 U0 It 
auf “R50” einzustellen. = ae a te 

VOL DN 
‘ 1a 7] 
TITALITI TA 
4 tt ! pea 
VoL DN fan 

3. Die Taste [MODE] lang driicken oder den Schalter PTT driicken, um die Einstellung zu 
speichern und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 

Einstellung auf die gleiche Frequenz und Einstellung der gleichen DG-ID fir alle 
Gruppenmitglieder ermdglicht Kommunikation zwischen den Mitgliedern und schlief&t andere 
Signale aus. 

4. Die Taste [GM] driicken, um die GM-Funktion (Gruppenmonitor) einzuschalten, und zu priifen, 
ob andere Stationen, die auf der Frequenz mit eingeschalteter GM-Funktion (Gruppenmonitor) 
arbeiten und die gleiche GD-ID-Nummerneinstellung haben, in Kommunikationsreichweite sind 
oder nicht. 

* Die anderen Stationen mussen ebenfalls die GM-Funktion (Gruppenmonitor) einschalten. 
* Wahrend des Betriebs mit der GM-Funktion (Gruppenmonitor) werden “Betriebsfrequenz’”, 
“GRUPPE” und “DG-ID-Nummer’” wiederholt auf dem LCD gezeigt. 

5. Die Taste [GM] driicken, um die GM-Funktion (Gruppenmonitor) auszuschalten und zum nor- 
malen Betrieb zuruckzukehren. 
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@ Wahrend der Einstellung der DG-ID-Nummer stellt gleichzeitiges Driicken der Taste [HM/RV] 
4 ~~ die DG-ID-Nummern fur Senden und Empfang auf “00”. 
1 @ Wenn die Empfangs-DG-ID auf eine andere Nummer als “00” eingestellt ist, werden nur 
Signale mit dieser DG-ID empfangen. Die Empfangs-DG-ID-Nummer normalerweise auf “00” 
einstellen, auRer, wenn eine Kommunikation nur mit Gruppenmitgliedern gewuinscht ist. 


Wenn zum Beispiel die DG-ID-Nummern fiir Senden und Empfang der Gruppenmitglieder 
#| alle auf "50" eingestellt sind, wird keine Kommunikation von anderen DG-ID-Nummern nicht 
1 empfangen und nur die Gruppenmitglieder, welche die gleiche DG-ID-Nummern einstellen, 
durfen kommunizieren. AuRerdem kénnen die anderen Stationen, welche die Empfangs-DG-ID 

auf eine andere Nummer als "00" einstellen, die Signale Ihrer Stationen ggf. nicht empfangen. 


Setting the receive DG-ID number to 
“00” , all the C4FM digital stations 


eta ee meet ae may be received signal 
( 
} 
yy —- © } fl ——- © } —- 0 } 
o~—m— \x_— O—_ 
| DG-ID DG-ID DG-ID DG-ID 
T50 (transmit) T50 (transmit) \ TOO (transmit) TOO (transmit) 
; R50 (receive) R50 (receive) I R00 (receive) R00 (receive) 
eee Sere ay ee ne es Bee / O 
Only group members set to the same DG-ID O 
number may communicate. | | 
x X xX 
yy 
DG-ID 


T90 (transmit) 

R90 (receive) 
The other station set the receive DG-ID 
number to the number except for “00” 
may not received the signals that is not 
matching the DG-ID number. 
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Uber die GM-Funktion (Gruppenmonitor) 


Die GM-Funktion (Gruppenmonitor) prift automatisch, ob sich Stationen mit der GM-Funktion in 
Betrieb und mit der gleichen DG-ID-Nummer innerhalb des Kommunikationsbereichs befinden. 
Einstellung der Empfangs-DG-ID-Nummer auf “00” sucht alle C4FM Digital-Stationen innerhalb/ 
auferhalb der Reichweite. 


GM icon 


@ Bei Aktivieren der GM-Funktion (Gruppenmonitor) wird die x. In/Out indication 
A digitale C4FM-Betriebsart geandert. Zur Kommunikation im a7 


i analogen FM-Modus die GM-Funktion ausschalten. ror wy 
@ Die anderen Mitgliederstationen missen ebenfalls die GM- ||, La La 
Funktion (Gruppenmonitor) einschalten. VOL DN 


Wenn die GM-Funktion (Gruppenmonitor) aktiviert wird, werden die folgenden Informationsdisplays 
automatisch umgeschaltet. 


GM information screen 


(Automatically switching display) 


ou 
— ° Taare ~~. Mr aig | +f : ua par | 


VEL DN 


VEL DN Vol DN VEL DN 


Group Mode Display OwnDG-D Number Display Memory Tag Display” Frequency Display 


4 : Memory tag display is displayed in the case of the memory channel or the home channel setting the memory tag. 


e In/Out-Anzeige 

¢ Wenn eine andere Station mit der gleichen DG-ID-Nummer in Kommunikationsreichweite 
ist, ertént ein Signalton und "In" wird unter dem GM-Funktionssymbol (Gruppenmonitor) 
angezeigt. AuRerdem leuchtet die MODE/STATUS-Anzeige hellblau auf. 

* Wenn alle Mitglieder auf$erhalb der Kommunikationsreichweite sind, wird "Out" angezeigt, und 
die MODE/STATUS-Anzeige leuchtet nicht. 

* Wenn ein Signal von einer anderen Mitgliedsstation empfangen wird, wird das Rufzeichen der 
anderen Station etwa 10 Sekunden lang auf dem LCD angezeigt. 


Wenn die DG-ID-Nummer fiir Senden und Empfangen auf "00" in der Werkseinstellung eingestellt 
ist, konnen alle Stationen innerhalb/auRerhalb der Reichweite empfangen werden, und werden 
angezeigt, aber die anderen Stationen, die Ihre Empfangs-DG-ID-Nummer auf eine andere Nummer 
als "00" einstellen, empfangen Ihre Signale ggf. nicht. 


A 


Anzeige der Informationen der Gegenstation empfangen tiber GM-Funktion (Gruppenmonitor) 


1. Beim Empfang der Signale mit der gleichen DG-ID-Nummer die Taste [MODE] driicken, um die 

Informationen der anderen Station zu zeigen: 

* Abhangig vom Modell kénnen Informationen wie das Rufzeichen der anderen Station, 
Langengrad, Breitengrad usw. angezeigt werden. 

* Beim Empfang der Signale mehrerer Stationen die Taste [MODE] driicken, um das 
Rufzeichen der anderen Station anzuzeigen, und dann den DIAL-Drehregler drehen, um die 
anderen Stationen, die auf dem LCD angezeigt werden sollen, auszuwahlen. 

* Bis zu 24 Stationen kénnen in der Reihenfolge ihres Empfangs angezeigt werden. 


@ Das FT-70DE sendet ggf. seine eigenen Positionsinformationen nicht, da das FT-70DE nicht 
Uber die GPS-Funktion verfigt. 

@ Die Positionsinformationen werden nur angezeigt, wenn die Langen- und Breiteninformationen 
im Signal der anderen Station enthalten sind. 

@ Die Funkgerate, die ggf. Positionsinformationen mit der GM-Funktion senden, sind wie folgt: (Stand Juni 2017). 
Serie FTM-400XDE/FTM-400DE, Serie FTM-100DE, FT2DE, FT1XDE, FT1DE, FT-991A/FT-991* 
(*: Langen- und Breitengradeinstellung muss manuell eingegeben werden oder ein externes GPS-Gerat 
muss angeschlossen sein.). 


9 


22 Bedienungsanleitung FT-70DE 


GM information screen 


~ 
(Automatically switching display) 
fa te ee ee 
Ga (aa (aa > 
ta mi i TTA fo WAT. TA 6 TATA 
[ GPO |. a Te a eae a 442 5 
Yon Wow Yon 
Group Mode Display OwnDG-D Number Display Memory Tag Display” Frequency Display ) 
je by the [MODE] key 
Call Sign 1 Call Sign 2 Call aan 24 
om 
i 7 out 
ZR joe THE ase pug YBF 
b ow ow 
Select by the DIAL konb Select by the DIAL ‘onb 
Switch by the [MODE] key 
Latitude“? 
ow 
iAe 
SAIN 
Fo 
Switch by the [MODE] key 
Longitude? Vo 
= ' *1:Memory tag display is displayed in the case of the 
2 SE memory channel or the home channel setting the 
memory tag. 
+2:the Latitude and longitude are displayed only when position 
Switch by the [MODE] key information is included in the signal of the other station. 


._ Wenn das Rufzeichen oder der Langen-/Breitengrad angezeigt werden, erhalt die angezeigte Station 
7) Prioritat. Also auch wenn eine andere Station empfangen wird, wird die Anzeige nicht geandert. 


Wahrend der Verwendung des Anzeigedisplays des Rufzeichens den DIAL-Drehregler drehen, um 
eine andere Stationsanzeige auszuwahlen. 
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Repeater-Betrieb 


Kommunizieren Uber den Repeater 


Das Funkgerat enthalt eine ARS-Funktion (Automatic Repeater Shift), die den Repeater-Betrieb 
automatisch einstellt, wenn der Empfanger auf die Repeaterfrequenz eingestellt wird. 


1. Die Downlink-Frequenz (Ausgabefrequenz) vom Repeater shift icon 
Repeater einstellen. Le encoder icon 
2. Die Symbole “&%’, “&” oder “J” kénnen automatisch a T 
vor der Frequenz angezeigt werden. LAL Cra 
3. In das Mikrofon sprechen und gleichzeitig den Schalter “1 “1E1 “1 Wi 
PTT drucken. = eS — 
VoL -M 


e Der Reversierzustand 
Der “Reversier’-Zustand kehrt die Sende- und Empfangsfrequenzen kurzzeitig um. Dadurch 
kann gepruft werden, ob eine direkte Kommunikation mit der Gegenstation mdglich ist. 

1. Wenn das ARS eingeschaltet ist, die Taste [HM/RV] 
drucken. 

* Die Sende- und Empfangsfrequenzen werden 
kurzzeitig umgekehrt (“Reversier’-Zustand). 

+ Im “Reversier’-Zustand blinkt “&’ oder “fj” auf dem 
LCD. 


2. Die Taste [HM/RV] driicken, um den “Reversier’-Zustand zu 
verlassen. 


@ Die Repeatereinstellungen kénnen im Einstell modus geandert werden. 
4 ~—~Eiinstellmodus [46 RPT.FRQ]: Erméglicht Andern des Repeater-Shift-Versatzes. 
Fi Taste [F] — Taste [0] (RPT): Erméglicht Einstellung der Repeater-Shift-Richtung. 
Taste [F] — Taste [6] (CODE): Erméglicht Einstellung der Ton-Encoder-Frequenz. 
@ Die ARS-Funktion kann im Einstellmodus [45 RPT.ARS] auf OFF eingestellt werden. 


Der Repeater Yaesu DR-2XE integriert die DG-ID-Funktion, wodurch der Zugriff auf den 
Repeater mithilfe einer zweistelligen 01 bis 99 ID-Nummer beschrankt werden kann. Mehrere 
Repeater DR-2XE, verbunden uber das Internet, konnen ebenfalls Uber die DG-ID-Nummern 


verwaltet werden. Zum Zugriff auf einen festgelegten DR-2XE Repeater oder eine DR-2XE 
Repeatergruppe, der/die eine DG-ID bendtigt/bendtigen, muss die FT-7ODE Sende-DG-ID 
entsprechend eingestellt/programmiert werden. Bei der Kommunikation Uber einen DR-2XE 
Repeater auferdem die empfangene DG-ID-Nummer auf “00” einstellen. 


Tonruf (1750 Hz Berstton) 

Langes Drucken des Schalters MONI/T-CALL erzeugt einen 1750-Hz-Berstton, um auf den 
Repeater zuzugreifen. 

Der Sender wird automatisch aktiviert und der Trager mit dem Audioton von 1750 Hz Uberlagert. Sobald 
der Zugriff auf den Repeater erfolgt ist, den Schalter MONI/T-CALL drucken, und anschlief&end den 
Sender mit dem Schalter PTT aktivieren. 
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Verwenden des Speichers 


Das Funkgerat FT-70DE integriert Speicherkanale groRer Kapazitat, die die Betriebsfrequenz, den 
Kommunikationsmodus und andere Betriebsinformationen registrieren k6nnen. 

* 900 Speicherkanale 

* 90 Skip-Suchspeicherkanale 

« 6 Home-Kanale 

« 50 Paare PMS-Speicherkanale 
Jeder Speicherkanal kann die folgenden Informationen speichern. 


¢ Betriebsfrequenz * Kommunikationsmodus * Frequenzschritte 

« TX-Ausgangsleistung * Speichertag * Repeaterinformationen 

* Toninformationen * DCS-Information * ATT-Informationen 

« S-Meter-Squelchpegel * Skip-Speicherinformationen * Festgelegte Speicherkanal- 
informationen 


Speicherkanale kénnen je nach Verwendungszweck sortiert und in Speicherbanken registriert 
werden. Das Funkgerat erlaubt die Verwendung von bis zu 24 verschiedenen Speicherbanken. In 
jeder Speicherbank kénnen maximal 100 Speicherkandle registriert werden. Ein Speicherkanal 
kann mehreren Speicherbanken zugeordnet werden. Ein Speicherkanal in einer Speicherbank 
kann abgerufen werden, und die Speicherkanale in den verschiedenen Speicherbanken kénnen 
durchsucht werden. 


Memory Channel Configuration of the Transceiver 


Memory channels Skip search memory channels PMS memory channels 
(900 channels) (99 channels) (50 sets) 


Home channels 
(6 channels) 


Memory banks 
(24 banks) 
Up to 100 memory channels can be 
registered to each bank. 
(One memory channel can be registered 
to several memory banks) 


Weitere Informationen zum Skip-Suchspeicher, PMS-Speicherkanal und zur Speicherbank 
siehe die Bedienungsanleitung und die erweiterte Anleitung, die von der Yaesu-Website 
heruntergeladen werden kann. 


ACHTUNG! 
Die in Speicherkanalen registrierten Informationen kénnen durch falschen Betrieb, statische 


Elektrizitat oder elektrisches Rauschen beschadigt werden. Bei Ausfall oder Reparatur k6nnen sie 
auf&erdem geléscht werden. Die Einstellungen sollten schriftlich auf Papier festgehalten werden. 
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Registrierung in Speicherkandalen 


1. Die Frequenz und den Kommunikationsmodus, die 
auf einem Speicherkanal gespeichert werden sollen, 


TX PO SCAN DTIMF _ BND DN 


einstellen. 
2. Die Taste [V/M] driicken. 
cry blinkt auf dem LCD. Di Cams JF 722 Of sv ff ov o_ : 


3. Den DIAL-Drehregler drehen, um die gewUnschte 

Kanalnummer auszuwahlen. 

Die Kanalnummern, die keine Speicherdaten 

enthalten, blinken auf dem LCD. 

4. Die Taste [V/M] driicken. 

* Wenn Sie versuchen, eine Frequenz in einem 
Speicherkanal zu registrieren, der bereits eine 
andere Frequenz enthalt, wird “M-WRT?” auf dem 
LCD angezeigt. Die Taste [V/M] driicken, um den 
Speicherkanal zu Uberschreiben. 


* Das Eingabedisplay fiir das Speichertag werden auf dem LCD Number 
angezeigt. 
5. Das Speichertag eingeben. ==, = =, =, 
* Die Zeichen mit den Zifferntasten oder dem DIAL- Lica sa ne be ale 
Drehregler eingeben. @: is ( - tI 
1 F AMS) 
VOL FM 


¢ Beispiel: Drehen des DIAL-Drehreglers, um die folgenden Zeichen anzuzeigen. 


© A-Z © (Symbol) @ 0-9 © (Symbol) @ A-Ze 
* Beispiel: Die Taste [2] mehrmals driicken, um zwischen den folgenden verfligbaren Zeichen 


umzuschalten. 
A-B-C—2-A::: 
* Bewegen des Cursors und Léschen der Eingabezeichen 


Taste [BAND]: Bewegt den Cursor nach rechts. 
Taste [MODE]: Bewegt den Cursor nach links. 
Taste [GM] (lang driicken): Loéscht alle Zeichen nach dem Cursor. 


6. Die Taste [V/M] lang driicken. 
Der Signalton ertont und der Speicher wird gespeichert. 


Wiederaufrufen eines Speicherkanals 

1. Die Taste [V/M] driicken. 

Der zuletzt verwendete Speicherkanal erscheint auf dem LCD. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den gewinschten Speicherkanal auszuwahlen oder die 
3 Ziffern des Speicherkanals Uber die Zifferntasten eingeben, um den Speicherkanal direkt 
abzurufen. 

3. Taste [V/M] driicken, um den Meniimodus zu verlassen und zum Normalbetrieb 
zuruckzukehren. 


@ Die in einem Speicherkanal registrierten Daten kénnen wie folgt in das VFO-Betriebsband Ubertragen 

werden: 
Die Taste [V/M] driicken > Den DIAL-Drehregler drehen, um den Kanal auszuwahlen => Die Taste 
[GM] lang driicken > “V-WRT?” wird angezeigt > Die Taste [GM] driicken. 
A ®@ Drucken von [F] und dann Drehen des DIAL-Drehreglers erméglicht schnelles Auslassen der Speicherkanale 
lz in Schritten von 10 Speicherkandalen. 

@ Das Funkgerat kann jetzt in den Modus "Nur Speicherkanal" versetzt werden. (Dies beschrankt den Betrieb 
des FT-70DE nur auf Speicherkanale). Dazu wird die Taste [V/M] gedriickt, wahrend gleichzeitig der 
Schalter Power (Lock) gedriickt wird, um das Funkgerat einzuschalten. Zum Aufheben des Modus "Nur 
Speicherkanal" die Taste [V/M] erneut driicken, wahrend gleichzeitig der Schalter Power (Lock) gedriickt 
wird, um das Funkgerat einzuschalten. 
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Léschen von Speichern 

1. Die Taste [V/M] dricken, um den Speichermodus 
aufzurufen. pb) = 

2. Die Taste [V/M] lang driicken. (CINA LM L Ly 

3. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Speicherkanal ( \ 
auszuwahlen, aus dem die Daten geloéscht werden mC: 
sollen. 

4. Die Taste [AMS] driicken. 

5. Das Bestatigungsdisplay “M-MSK?” wird angezeigt. 
Dann die Taste [AMS] erneut driicken, um den 
Speicherkanal zu l6schen. 


@ Daten im Speicherkanal eins und im HOME-Kanal k6nnen nicht geléscht werden. 
4 © Der geloschte Speicher kann anhand der folgenden Schritte wiederhergestellt werden. 
| i | Die Taste [V/M] driicken, um den Speichermodus aufzurufen > Die Taste [V/M] lang 
drucken > Den DIAL-Drehregler drehen, um den Kanal wiederherzustellen > Die Taste 
[AMS] driicken 


Abrufen der Homekanale 


1. Die Taste [F] driicken, und dann die Taste [HM/RV] Home channel 
driicken. indication 
“H” und die HOME-Kanalfrequenz des aktuell 
ausgewahlten Bands werden auf dem LCD angezeigt. (#) T) Tee TAITHAIH 
2. Die Taste [F] driicken, und dann die Taste [HM/RV] oder ( “q “7 Vv (i (Ww 
die Taste [V/M] driicken, um zur vorherigen Frequenz | | ay =3so.lC!lC 
zuruckzukehren. _ 7M 


Kanalfrequenz zum VFO-Betriebsband zu Ubertragen. Die HOME-Kanalfrequenz kann 


ry Wahrend des Abruf des HOME-Kanals den DIAL-Drehregler drehen, um die HOME- 
Ei 
eingestellt werden, nicht im Einstellmodus [27 HM-VFO] (£1136) tibertragen zu werden. 


Andern der Homekanalfrequenz 
1. Die Frequenz und die Betriebsart, die als Home-Kanal gespeichert werden sollen, einstellen. 


2. Die Taste [HM/RV] lang driicken. 
Der Signalton ertont und die Startkanalfrequenz wird geandert. 


Weitere Informationen zu den folgenden Funktionen siehe die Bedienungsanleitung und die 
ermeiterte Anleitung, die von der Yaesu-Website heruntergeladen werden kénnen. 


Geteilter Speicher (Split) 
In einem Speicherkanal kénnen zwei verschiedene Frequenzen registriert werden, eine zum 
Empfangen und eine zum Senden. 


Verwenden eines Speichertags 
Speichernamentags k6nnen den Speicherkanalen und HOME-Kanalen zugewiesen werden. 


Verwenden der Speicherbank 
Das Funkgerat erlaubt die Verwendung von bis zu 24 Speicherbanken, um das Sortieren und 
Registrieren der Kanale in praktischen Gruppen zu ermdglichen. 
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Das Funkgerat unterstutzt die folgenden vier Suchlauffunktionen: 

* VFO-Suchlauf 

* Speicherkanalsuchlauf 

* Programmierbarer Speichersuchlauf (PMS) 

* Speicherbanksuchlauf 
Weitere Informationen zum programmierbaren Speichersuchlauf (PMS) und Speicherbanksuchlauf 
siehe die Bedienungsanleitung und die erweiterte Anleitung, die von der Yaesu-Website 
heruntergeladen werden kann. 


VFO-Suchlauf 


Die VFO-Suchlauffunktion durchsucht die Frequenzen und erkennt Signale. 
1. Die Taste [V/M]-Taste driicken, um den VFO-Modus 


aufzurufen. 
2. Die Taste [F] und dann die Taste [2](SCAN) driicken. SSS 
* Der Suchlauf beginnt zu den hoheren Frequenzen hin. — 
* Wenn der DIAL-Regler gedreht wird, wahrend der c Cree crl 
Suchlauf stattfindet, wird der Suchlauf entsprechend C1731 


der Drehrichtung des DIAL-Reglers nach oben oder 
unten in der Frequenz fortgesetzt. 


* Wenn der Scanner bei einem eingehenden Signal anhalt, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung 
EIN und der Dezimalpunkt zwischen den ,MHz"- und ,, KHz"-Ziffern der Frequenzanzeige blinkt. Der 
Suchlauf wird nach etwa funf Sekunden fortgesetzt. 

3. Den Schalter PTT driicken, um den Suchlauf abzubrechen. 


@ Wenn der Suchlauf bei einem Signal angehalten hat, wird bei Drehen des DIAL-Drehreglers der Suchlauf 
sofort fortgesetzt. 

e@ Es kann Uber den Einstellmodus [53 SCN.STR] ((1137) innerhalb von ungefahr 0,1 bis 10 Sekunden 
ausgewahlt werden, wie der Scanner fortfahrt, nachdem er bei einem Signal angehalten hat. 

@ Wenn das Funkgerat wahrend des Suchlaufs auf AUS geschaltet wird, wird der Suchlauf fortgesetzt, wenn das 


o Funkgerat wieder eingeschaltet wird 
1 @ Zum Einstellen der Funkgeratfunktion, wenn der Suchlauf stoppt, siehe “Einstellung des Empfangsbetriebs, 
wenn der Suchlauf stoppt” auf Seite (17129). 
@ Die folgenden Einstellmodi erméglichen den Suchlauf nur in Frequenzen innerhalb des eingestellten 


Bandfrequenzbereichs. 
Der Einstellmodus [49 SCM.WTH] stellt den Frequenzbereich beim Speichersuchlauf ein (1137). 


Der Einstellmodus [50 SCV.WTH] stellt den Frequenzbereich beim VFO-Suchlauf ein (7137). 


Speicherkanalsuchlauf 
Der Empfanger kann eingestellt werden, Speicherkanale zu durchsuchen. 
1. Einen Speicherkanal abrufen, um den Speichersuchlauf zu beginnen. 
2. Die Taste [F] und dann die Taste [2](SCAN) driicken. 
* Der Suchlauf beginnt zu hdheren Speicherkanalnummern hin. 
* Wenn der DIAL-Regler gedreht wird, wahrend der Suchlauf stattfindet, wird der Suchlauf entspre- 
chend der Drehrichtung des DIAL-Reglers nach oben oder unten in der Frequenz fortgesetzt. 
* Wenn der Scanner bei einem eingehenden Signal anhalt, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung 
EIN und der Dezimalpunkt zwischen den ,MHz*- und ,kHz*“-Ziffern der Frequenzanzeige blinkt. 
Der Suchlauf wird nach etwa funf Sekunden fortgesetzt. 
3. Den Schalter PTT driicken, um den Suchlauf abzubrechen. 


e*| Wenn der Suchlauf bei einem Signal angehalten hat, wird bei Drehen des DIAL-Drehreglers 
1 der Suchlauf sofort fortgesetzt. 
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Einstellung des Empfangsbetriebs, wenn der Suchlauf stoppt 
1. Die Taste [F] lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um den Einstellmodus [52 SCN.RSM] auszuwahlen. 
3. Die Taste [F] driicken. 
4. Den DIAL-Drehregler drehen, um die Aktion zu wahlen, die nach Stoppen des Suchlaufs 
durchgefuhrt wird: 
°2,0S-10,0S 
Das empfangene Signal wird einen festgelegten Zeitraum lang empfangen, dann wird der 
Suchlauf fortgesetzt. Die Zeit zum Fortsetzen des Suchlaufs kann in 0,5 Sekundenintervallen 
zwischen 2 und 10 Sekunden eingestellt werden. 
« BUSY 
Das Signal wird empfangen, bis das Signal ausgeblendet wird. Zwei Sekunden nach dem 
Ausblenden des Signals wird der Suchlauf fortgesetzt. 
« HOLD 
Der Suchlauf stoppt und die Einstellung bleibt auf der aktuellen Empfangsfrequenz (Suchlauf 
wird nicht fortgesetzt). 
5. Den Schalter PTT drucken, um die neue Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 


® Die obige Einstellung (Einstellmodus [52 SCN.RSM] ((1137)) ist allen Suchlaufvorgangen 
A gemeinsam. 
1 @ Das Zeitintervall fur das Fortsetzen des Suchlaufs, nachdem ein empfangenes Signal wahrend 
des Suchlaufs endet, kann auf zwischen ungefahr 0,1 bis 10 Sekunden eingestellt werden (die 
Grundeinstellung ist 2,0 s) im Einstellmodus [53 SCN.STR] ((1137). 


Weitere Informationen zu den folgenden Funktionen siehe die Bedienungsanleitung und 
die erweiterte Anleitung, die von der Yaesu-Website heruntergeladen werden k6nnen. 


Skip-Speicherkanal und festgelegter Speicherkanal 

Es kénnen zwei Arten von Speicherkanalen festgelegt werden, “Skip-Speicher-Kanale” und 
“festgelegte Speicherkanale’” fur wirksamen Speicherkanalsuchlauf. 

Skip-Speicherkanale: Erméglicht die Festlegung unerwunschter Kandale, die wahrend des Suchlaufs 
ausgelassen werden. Alternativ konnen Sie festlegen, dass nur festgelegte Speicherkandale 
wahrend des Speichersuchlaufs durchsucht werden. 


Programmierbarer Speichersuchlauf (PMS) 

Diese Funktion durchsucht nur den Bereich der Frequenzen zwischen den oberen und unteren 
Grenzen, die in einem Paar programmierbarer PMS-Speicherkandle registriert sind. Es stehen 50 
Satze von PMS-Speicherkandlen (L1/U1 bis L50/U50) zur Verftigung. 


Duoempfangsfunktion (DW) 
Das Funkgerat pruft auf Signale auf der Frequenz, die im ausgewahlten Speicherkanal 
(Prioritatsspeicherkanal) registriert ist, etwa ein Mal alle 5 Sekunden. 
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Verwendung der WIRES-X-Funktion 


WIRES-X-Funktion 


Wires (Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System) ist ein Internet- 
Kommunikationssystem, das die Reichweite der Amateurfunkkommunikation erhdnht. 

Sie kénnen Internetkommunikation nutzen, indem das Funkgerat mit einer lokalen WIRES-X- 
Knotenstation verbunden wird. 


4) FT-70DE untersttitzt das Senden/Empfangen von Nachrichten, Bildern, Audionachrichten oder 
i Positionsinformationen nicht. 


Verbindung mit einem WIRES-X-Knoten im C4FM-Modus (*empfohlen) 


@ Den DSQ-Code oder die DG-ID-Einstellung der WIRES-X-Knotenstation ermitteln. Zur 
Verbindung mit dem WIRES-X-Knoten muss die DG-ID des Funkgerats entsprechend dem 
DSQ-Code oder dem DG-ID-Code eingestellt sein, der an der WIRES-X-Knotenstation 
festgelegt ist. 
@ Sicherstellen, dass die Betriebsart des WIRES-X-Knotens auf die Betriebsart C4FM 
eingestellt worden ist. 


1. Die DG-ID zum Senden/Empfangen auf die gleiche ID-Nummer wie die lokale Knotenstation 
einstellen. 


Weitere Einzelheiten zur DG-ID-Nummer siehe “Kommunikation mit der DG-ID-Funktion” auf 
Seite 19. 


2. Auf der entsprechenden Sende-/Empfangsfrequenz senden. 
* Wenn das Signal vom Knoten empfangen wird, weiter unter Verwendung der DG-ID- 
Einstellung wie gehabt senden. 


* Wenn das Signal vom Knoten nicht empfangen wird. «™ weiter mit “Verbindung mit der 
anderen Knoten-ID oder der 
anderen Raum-ID” 


Verbindung mit der anderen Knoten-ID oder der anderen Raum-ID 


1. Die Taste [F] lang drucken, um das Einrichtment aufzurufen. 
2. Den DIAL-Drehregler drehen, um “63 W-DGID” auszuwahlen, dann die Taste [F] drucken. 


3. Den DIAL-Drehregler drehen, um die WIRES-X DG-ID auf die gleiche ID-Nummer wie die 
Knotenstation einzustellen. 


Nur Knoten, die mit der eingestellten DG-ID-Nummer Ubereinstimmen, 


eaeA eM k6nnen verbunden werden. 


AUTO Nur offene Knoten, eingestellt auf die DG-ID-Nummer "00", k6nnen 
(Default setting) verbunden werden. 


4. Den Schalter PTT drucken oder die Taste [F] drucken und halten, um die neue Einstellung zu 


speichern und zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 


5. Die Taste [F] und dann die Taste [AMS] drucken. 4s ae ee 
“WIRES” blinkt. <VI7TOe aa 
- WNL LA. 
I oy. Proopaat 
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@ Nach erfolgreichem Herstellen der Verbindung mit dem Knoten wird eines der fol- 
genden Displays (Le/Cn) angezeigt, das den Knotenstatus angibt. 
O Knoten-ID-Display (das Node Lc-Display) 
* Dieses Display wird angezeigt, wenn der Knoten vom ande- ed) Hi i i NT 
ren Knoten oder Raum im Internet getrennt ist. = -— mes 
vot DN 


* Die Knoten-ID der Knotenstation wird angezeigt. 
* Weiter zur Auswahl eines Verbindungsknotens ™» weiter mit Schritt 6 


O Verbindung mit dem Knoten-ID- oder Raum-ID- 
Display (das Cn-Display) (£4) ral ae Pir itg 
* Dieses Display wird angezeigt, wenn der Knoten mit einem an- = Livy WLS 
voL DN 


deren Knoten oder Raum im Internet verbunden worden ist. 
* Die Knoten-ID der verbindenden Knotenstation wird angezeigt. 
* Falls nicht, den Verbindungsknoten/-raum andern w=» weiter mit Schritt 7 
* Beim Andern des Verbindungsknotens/-raums «=» weiter mit Schritt 6 


,_ © Wenn die Knotenverbindung in 30 Sekunden nicht erfolgreich ist, ist ein Signalton zu héren 
ms und das Funkgerat kehrt zum normalen Betrieb zurtick. 
1 @ Wahrend “WIRES” blinkt, kurz die Taste [MODE] driicken, um die Verbindung zur 
Knotenstation wieder herzustellen. 


6. Den DIAL-Drehregler drehen, um eines der flnf Displays auszuwahlen (siehe nachstehende 
Informationen), und mit dem gewiinschten Knoten/Raum zu verbinden. 


©rg- WOR 
tion 


Knoten-ID-Display 
(das Node Lc-Display) 


f 


Direkteingabedisplay 
(das En-Display) 


Verbindung mit dem Knoten-ID- oder 
Raum-ID-Display (das Cn-Display) 


Das Display mit der Knoten-ID oder 
Raum-ID, mit der die Verbindung 
zuletzt hergestellt wurde (das C0-Display) 


Ni [Guar iwec 


VOL DN 


Registrierte Knoten-ID oder 
Raum-ID (das Display C1-C5) 


O Das Display mit der Knoten-ID oder Raum-ID, mit der die 
Verbindung zuletzt hergestellt wurde (das C0-Display) 


Die Knoten-ID oder Raum-ID, mit der die Verbindung nm 


Ginn nn 


bac 
Lov Wo 


zuletzt hergestellt wurde, wird angezeigt. Ein einzi- VoL DN 
ges Drucken der Taste [AMS] oder des PTT-Schal- 

ters, wahrend dieses Display angezeigt wird, stellt 

die Verbindung mit dem letzten Knoten/Raum her. 
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(das Display C1-C5) 

¢ Den DIAL-Drehregler drehen, um einen zuvor registrierten Kno- - 
ten/Raum (maximal 5 Knoten/Raume) auf dem Display C1-C5 VoL DN 
auszuwahlen, und dann die Taste [AMS] oder den PTT-Schal- 


ter drucken, um mit dem Knoten/Raum zu verbinden. 
¢ Registrieren des Knotens/Raums: 


Die Taste [1]-[5] drucken und halten, um den Knoten/Raum (C1-C5) auf dem verbundenen 
Knoten-ID- oder Raum-|D-Display (Cn) zu registrieren. 

¢ Aufheben des verbundenen Knotens/Raums: 
Den Knoten/Raum (C1-C5) auswahlen, dann die Taste [HM/RV] drucken und halten, um 
den registrierten Knoten/Raum zu ldschen. 


O Direkteingabedisplay (das En-Display) 


O Display mit registrierter Knoten-ID oder Raum-ID 


Eine direkte Verbindung mit einem Knoten oder Raum 4 Sélee: Sees os 
kann hergestellt werden, indem die andere Knoten-ID oder aa 
Raum-ID (5 Stellen) manuell eingegeben wird. ey 


¢ Drucken der Zifferntasten (5 Stellen) und dann Drucken der Taste [AMS] fordert eine Verbin- 
dung mit einer anderen Knoten-ID oder Raum-I|D an. 

e Léschen der Eingangsknoten-ID oder Raum-ID: 
Die Taste [HM/RV] drucken und halten. 

¢ Aufheben der Eingangsknoten-ID oder Raum-ID: 
Drucken der Taste [BAND], um zum Knoten-ID-Display (Lc) oder dem Verbindungskno- 
ten-ID- oder Raum-ID-Display (Cn) zurickzukehren. 


4} Wenn ein Knoten verbunden worden ist, kann die Knoten- oder Raumverbindung 
1 geandert werden, indem eine andere Knoten-ID oder Raum-ID eingegeben wird. 


Bei Herstellen der Verbindung mit einem Knoten oder Raum 


wird "CONECT" (CONNECT) auf dem Display angezeigt, und Crnicer 
die Anzeige wird automatisch auf das verbindende Knoten-ID- = LLIVEL ! 
oder Raum-|D-Display (Cn) umgeschaltet. VoL DN 


. Falls der ausgewahlte Knoten oder Raum nicht verbunden ist, zeigt das Display eine der 
9 nachstehenden Anzeigen. 


1 “OFLINE” (OFFLINE): Knoten oder Raum ist nicht in Betrieb. 
“BUSY”: Ein anderer Knoten stellt eine Verbindung her. 


7. Senden, um mit der WIRES-X Internetverbindung zu kommunizieren. 


@ Betatigungen der Taste [AMS], des PTT-Schalters, der Taste [BAND] und der Taste [V/M] wird 
in der nachstehenden Tabelle beschrieben. 


Bedienverfahren eens 
(Betriebsdisplay) eschreibung 


Die Taste [AMS] oder den PTT-Schal- Eine Verbindung zum angezeigten Knoten/Raum her- 
ter drucken (Display C0/C1-C5/En*) stellen oder die Zielverbindung andern. (*Der Schalter 
PTT ist auf dem En-Display deaktiviert.) 


Die Taste [BAND] driicken Die Verbindung mit dem Knoten oder Raum trennen. 
(Display Le/Cn/CO/C1-C5/En) 
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Die Taste [1] bis [5] drucken und halten | Die verbundene Knoten- oder Raum-ID wird 
(Display Cn) im Speicher der Nummer registriert, wenn sie 


gedruckt und gehalten wird (falls der Speicher 
bereits beschrieben ist, wird die Registrierung 
Uberschrieben). 


Die Taste [V/M] drucken Zeigt kurzzeitig die Betriebsfrequenz an (beim Ru- 
(beim Aktivieren von WIRES-X) fen des C4FM Digitalsignals wird das Rufzeichen 
der Gegenstation angezeigt). 
Die Taste [V/M] erneut drucken, um zum vorheri- 
gen Display zuruckzukehren. 


8. Wenn die Kommunikation abgeschlossen ist, die Taste [MODE] driicken und halten, um den 
WIRES-X-Modus zu beenden. 


@ Info Uber offene WIRES-X-Knotenstationen 


Eine Liste der offenen WIRES-X-Knotenstationen mit ihrer Lage, Betriebsart usw. wird auf der 
Yaesu WIRES-X-Website veroffentlicht. 


https://Awww.yaesu.com/jp/en/wires-x/index.php 


Verbinden und Kommunikation mit WIRES-X in der analogen Betriebsart 
Bestatigen, dass die Knotenstationseinstellung in der analogen Betriebsart ist. 
In der analogen Betriebsart das Verbindungsziel Uber DTMF-Signale festlegen. 


1. Auf dem normalen Betriebsdisplay die Taste [MODE] drucken, um den analogen FM-Modus 
einzustellen und dann auf die Frequenz der Knotenstation tunen. 


_ Wenn die DTMF-Funktion auf “AUTO” eingestellt ist (DTMF-Symbol wird auf dem LCD 
4 angezeigt), Uber die folgenden Schritte auf “MANUAL” wechseln. 
Die Taste [F] driicken - Die Taste [3](DTMF) driicken > Den DIAL-Drehregler drehen, um 
“MANUAL’ auszuwahlen > Den [PTT]-Schalter driicken 


2. Den PTT-Schalter gedrickt halten, die Taste [#](V/M) drucken und dann die 5-stellige ID-Num- 
mer des Knotens oder Raums, der verbunden werden soll, eingeben. Der DTMF-Code wird zur 
Knotenstation gesendet. 

3. Das Funkgerat ungefahr 10 Sekunden im Empfangsmodus lassen. Sobald die Verbindung her- 
gestellt ist, kKonnen Sie Audio héren. 


‘I 


i Das Display des verbundenen Ziels wird nicht angezeigt. 


4. In das Mikrofon sprechen. 

Trennen der Verbindung zu dem Knoten oder Raum 

1. Den Schalter PTT drucken und gleichzeitig die Tasten “#99999” (DTMF-Trennbefehl) driicken. 
% In der analogen Betriebsart konnen die ausgezeichneten C4FM-Funktionen wie klare 

9 Sprache, digitale Informationen usw. nicht verwendet werden, daher empfehlen wir 


i die Verwendung von digitalem C4FM bei der Kommunikation mit dem WIRES-X 
Internetanbindungssystem. 
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Praktische Funktionen 


Weitere Informationen zu den folgenden Funktionen siehe die Bedienungsanleitung und 
die erweiterte Anleitung, die von der Yaesu-Website heruntergeladen werden k6nnen. 


Ton-Squelch-Funktion 

Tonsquelch offnet Audio durch den Lautsprecher nur, wenn ein Signal empfangen wird, das 
den festgelegten CTCSS-Ton enthalt. Indem die Tonfrequenz mit der Gegenstation im Voraus 
abgestimmt wird, ist ein stilles Mith6ren mdglich. 


Digitaler Codesquelch (DCS) 
Mit der DCS-Funktion (Digital Coded Squelch) kann Audio nur gehért werden, wenn die 
empfangenen Signale den gleichen DCS-Code enthalten. 


Neue PAGER-Funktion (EPCS) 

Diese Funktion ermoglicht Rufen nur festgelegter Stationen Uber einen Pager-Code, der zwei 
CTCSS-Téne kombiniert. Selbst wenn die gerufene Person nicht in der Nahe ihres Funkgerats 
ist, zeigen die Informationen auf dem LCD an, dass ein Ruf empfangen wurde. Wenn der Ruf 
empfangen wird, ertont der Signalton. Das Funkgerat wird automatisch in den Sendemodus gestellt 
(ungefahr 2,5 Sekunden), wenn die andere Station ruft, und benachrichtigt die andere Station, dass 
Sie kommunikationsbereit sind. 


Digitale personliche ID-Funktion (DP-ID) 


Die digitale personliche ID-Funktion (DP-ID) offnet das Lautsprecheraudio nur, wenn ein 
Signal empfangen wird, das auf die gleiche DP-ID in der digitalen Betriebsart gestellt ist. 
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Verwenden des Einstellmodus 


Im Einstellmodus kénnen die verschiedenen Funktionen entsprechend den individuellen 
Betriebsanforderungen und -praferenzen konfiguriert werden. 
1. Die Taste [F] lang driicken. 
Die zuvor ausgewahlte Einstellmodusoption wird 
angezeigt. 

2. Den DIAL-Drehregler drehen, um die gewunschte 
Einstellmodusoption auszuwahlen. 

3. Die Taste [F] driicken, dann den DIAL-Drehregler 
drehen, um die Einstellung zu andern. 

4. Den Schalter PTT drucken, um die Einstellungen 2 
zu speichern und zum normalen Betrieb 
zuruckzukehren. 

Auf einigen Einstelldisplays verlasst Drucken des 
Schalters PTT den Einstellmodus nicht. In diesem 
Fall bringt Sie langes Driicken der Taste [F] zurtick 


zum Frequenzanzeigedisplay. iO) 


SCAN DTMF BND DN 


| (MODEL N__ 5 Zane) Soer)feano) | 
Fa 


TYP CODE OW 


== 


@ In Schritt 4 oben die Taste [F] drticken, um die neue Einstellung zu speichern und zu der Einstellmodusoption 
4 zuruckzukehren, um den anderen Einstellmodus einzustellen. 
@ Bei einigen Einstelldisplays ist die Tastenfunktion unterschiedlich zu der in den obigen Schritten 
beschriebenen (zum Beispiel Eingabe der Zeichen usw.). Siehe das erweiterte Handbuch. 


Weitere Informationen siehe die erweiterte Anleitung, die von der Yaesu-Website heruntergeladen 
werden kann. 


Display- und Tastenleuchtendimmer 
Die Beleuchtungsstufe des Displays und der Tasten kénnen Uber sechs Stufen eingestellt werden. 


Andern der Signaltonlautstarke 

Die Lautstarke des Signaltons fiir die Tastenbetatigung lasst sich einstellen. 

Beim Drehen des DIAL-Drehreglers, um den Signalton einzustellen, sind Signalt6ne zu héren. Den 
Ton auf den gewunschten Pegel einstellen. 


Automatische Abschaltung (APO) 
Diese Funktion verhindert Entleeren der Batterie, indem das Funkgerat automatisch ausgeschaltet 
wird, wenn Uber einen bestimmten Zeitraum keine Taste bedient wird. 


Time-Out Timer (TOT) 

Das Funkgerat so einstellen, dass es automatisch in den Empfangsmodus zurtickkehrt, nachdem 
es uber einen bestimmten Zeitraum dauerhaft gesendet hat. Die TOT-Funktion begrenzt 
unbeabsichtigte Ubertragung unndtiger Signale und unerwiinschten Batteriestromverbrauch. 


Busy Channel Lock-Out (BCLO) (Sendesperre bei belegtem Kanal) 


Die BCLO-Funktion verhindert Senden, wahrend ein empfangenes Signal stark genug ist, um die 
Rauschsperre zu Offnen (Einstellmodus [3 BCLO] (7136) 


Empfanger-Batterieschonfunktion 
Legt das Batterieschonintervall (Schlafverhaltnis) bei ausgeschaltetem Empfang fest, um den 
Stromverbrauch zu reduzieren. 


Passwortfunktion 

Ein 4-stelliges Passwort kann eingestellt werden, um unbefugte Bedienung des Funkgerats ohne Erlaubnis zu 
verhindern. Wenn ein Passwort eingegeben ist, kann das Funkgerat ohne Eingabe des gultigen Passworts nicht 
mehr eingeschaltet werden. 
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Tabelle der Einstellmodusfunktionen 


Einstell- Wahlbare Optionen 
modusoption Beschreibung (Optionen in Fettdruck sind Grund- 
E einstellungen) 
ANT.ATT —|Abschwacher zwischen EIN/AUS umschalten OFF /ON 


Die Zeit einstellen, bis sich das Funkgerat . 
automatisch ausschaltet. OFF /0,5h bis 12h 


BCLO Schaltet die Funktion Sendesperre bei belegtem Kanal ein/aus. | OFF / ON 


BEEP Stellt die Signaltonfunktion ein. OFF / KEY+SC / KEY 
BEP.LVL  |Signaltonlautstarkeeinstellung LEVEL1 — LEVEL4 — LEVEL7 
Stellt den Signalton EIN oder AUS, wenn eine 
BEP.EDG Bandkante gefunden wird. OFF / ON 


Stellt den Signalton EIN oder AUS, wenn die 
7 BEP.STB |Gegenstation das Senden in der digitalen|OFF / ON 
Betriebsart abschlieRt. 


BNK.NAM _ |Jeder Speicherbank einen Namen zuordnen bis zu 6 Zeichen) 
Schaltet die MODE/STATUS-Anzeige beim 
0 | BSY.LED  |Empfangen von Signalen EIN oder AUS PED:OFF:/ LED.ON 
CLK.SFT  |Stellt die Uhrumschaltfunktion ein. A/B 
DC VLT  |Spannung anzeigen. (Spannung) 


DCS.INV Wahlt eine Kombination aus DCS-Inversionscodes 
: in Bezug auf die Kommunikationsrichtung. ; 


Helligkeitsstufe der LCD-Hintergrundbeleuchtung 7 
DIMMER und Zifferntastenbeleuchtung einstellen BEVEL = EEVELS 
DIG.POP |Die POPUP-Displayzeit einstellen Pea ee ree 


DIG VW Den VW-Modus ein- oder ausschalten 
| DP-ID | DP-ID-Liste (Anzeigen/Registrieren/Léschen) 


i ( 
ptpLy [2 : u 
einstellen. 1000 MS 


BELL Die Klingelfunktionseinstellungen festlegen eign) T/ CONT (Durchgehendes 


1 
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Den DTMF-Autodialer-Speicherkanal auswahlen 
DT SET und bearbeiten CHO / CH1 — CH9 
Die Geschwindigkeit fir die DTMF- 
BT SrD Codetibertragung einstellen. 
Das Uberwachungsintervall des 
DW INT Prioritatsspeicherkanals wahrend desj0,1S—5,0S-—10,0S 
Duoempfangs einstellen. 
Die Stoppmoduseinstellungen des Suchlaufs fiir 
DW RSM Duoempfang konfigurieren. 10 S— 10,0 S / BUSY / HOLD 
Die Funktion “Priority Channel Revert” 
DWRVT _ |(Prioritatskanal zuruckkehren) wahrend des|OFF / ON 
Duoempfangs ein- oder ausschalten. 
Die Signaltonoption beim Empfang digitaler GM- 
GM RNG Informationen auswahlen. OFF (IN.RNG/ ALWAYS 
Das Ubertragungsintervall von digitalen GM- 
GMINT Informationen einstellen. 


Nh 
{=} 
no 


xr} oO 
oO; 2 
=| 7 
| 3 
rs) 
m| 4 
<|= 
> 
- 
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{e) 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 


8 


6 


HM/RV Die Funktion der Taste [HOME/REV] auswahlen 


Transfer-VFO zum HOME-Kanal ein- oder 
28 LAMP Dauer der Hintergrund- und Tastenbeleuchtung]OFF / 2 SEC — 5 SEC - 10 SEC / 
einstellen. CONT 


LED.LGT |Die LED-Leuchte einschalten. (LED leuchtet auf) 


0 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
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Einstell- Wahlbare Optionen 
modusoption Beschreibung (Optionen in Fettdruck sind Grund- 
P einstellungen) 


LOCK Konfigurieren der Sperrmoduseinstellung KEY / DIAL/ K+D / PTT / K+P / D+P/ALL 
MCGAIN _ |Stellt den Mikrofon-Verstarkungspegel ein LEVEL1 — LEVEL5 — LEVEL9 


Die Funktion des Schalters [MONI/T-CALL] 


E 


1 


| 


3 


MEM.NAM_§|Das Speicherkanaltag eingeben (Bis zu 6 Buchstaben) 
Den automatischen Kanalnummernschritt beim 
MW MOD Registrieren in einem Speicherkanal einstellen LOWER / NEXT 
Die Anzeige des Speicherkanal-Tags oder 
NM/FRQ Frequenzanzeige auswahlen FREQ / ALPHA 


Die BegriiRungsmeldung, die erscheint, wenn das 
Funkgerat eingeschaltet wird, auswahlen. 


Die Funktion "Paging Answer Back" (Paging-Antwort OFF / ON 


3 
3 
3 
3 
3 
3 senden)ein-/ausschalten 
3 

3 


0 


4 
2 
4 


RAD ID Die funkgeratspezifische Nummer (5-stellige 
alphanumerische ID) anzeigen.(nicht Anderbar) 


RF SQL Stellt die RF Ansprechschwelle der Rauschsperre ein. |OFF / S1 —S9 


AIA A 
AQlalsr 


4 
4 
4 


4 


Die Stummschaltfunktion wahrend der Tonsuche 
TS MUT ein-/ausschalten. OFF / ON 


Eine Geschwindigkeit fir die Tonsuche 


Die CPU- und DSP-Firmware-Version des 


5 
5 
5: 
5: 
5: 
5 
5 
5! ba ‘ 

Funkgerats anzeigen. 


VER.INF 


Den Frequenzeinstellbereich im VFO-Modus mit 
VFO.MOD dem DIAL-Drehregler einstellen. ALE BAND 


6 W/N.DEV_ |Den Sendemodulationspegel einstellen. WIDE / NARROW 
W-DGID [Die WIRES-X DG-ID-Nummer einstellen. AUTO / DGID01 — DGID99 
MYCALL [Das Rufzeichen einstellen. (bis zu 10 Zeichen) 


6 


alta 
On 


0 
2 
4 
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6 
7 
8 
9 
1 
3 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
7 
8 
9 
0 
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Wiederherstellen der Grundeinstellungen (Zuriicksetzen) 


Alle zuricksetzen 
Zum Wiederherstellen aller Einstellungen und des Speicherinhalts des Funkgerats auf die 
Werkseinstellungen. 


VORSICHT! 
Zuriicksetzen des Funkgerats ldoscht alle Speicher. 
Bitte notieren Sie die Speicher (Speicherkanaleinstellungen usw.) vor dem 
Zuruicksetzen. 


1. Das Funkgerat ausschalten. 


2. Die Taste [MODE] driicken, die Taste [HM/ 
RV] driicken und die Taste [AMS] driicken und 


gleichzeitig das Funkgerat einschalten. 

Der Signalton ertént und das Bestatigungsdisplay con cae Cor a SOTYP CODE. DW 

wird angezeigt. (a) een ac 
3. Die Taste [F] driicken. x, 


* Der Signalton ert6nt und das Funkgerat wird auf 
die Werkseinstellungen zurlickgesetzt. 
¢ Nach Zurtcksetzen aller Grundeinstellungen wird 


die Rufzeicheneingabemeldung auf dem LCD 
angezeigt. Das Rufzeichen einstellen ( (7114). 


Rai 
i | Zum Aufheben des Zuriicksetzens eine beliebige Taste auRer [F] driicken. 


Einstellmodus zurucksetzen 


Nur alle Einstellmoduseinstellungen kénnen auf die Grundeinstellungen wiederhergestellt werden. 
1. Das Funkgerat ausschalten. 


2. Die Taste [MODE] driicken und die Taste [V/ 
M] driicken und gleichzeitig das Funkgerat 


einschalten. TXPO SCAN DTMF BND DN 
Der Signalton ert6nt und das Bestatigungsdisplay 
wird angezeigt. Us swell ca # 


3. Die Taste [F] driicken, dann ertoént der Signalton sw N20 0 
und alle Einstellmoduseinstellungen werden auf 
die Grundeinstellungen zurtickgesetzt. 


Die Funktion "Alle zurucksetzen" durchfthren, um alle folgenden Einstellmodusoptionen 
auf die Grundeinstellung zuruckzusetzen. 
rm 1 ANT.ATT 8 BELL 9BNK.NAM 11CLK.SFT 13 DCS.INV 
1 17 DP-ID 19 DT SET 33 MEM.NAM 35NM/FRQ = 36 OPN.MSG 
37 PAG.ABK 38PAG.CDR 39PAG.CDT 41PSWDWT 44RF SQL 
46 RPT.FRQ 47RXMOD 49SCM.WTH 50SCV.WTH 54 SQL.EXP 
61 W/N.DEV 63 MYCALL 


| 
i | Zum Aufheben des Zuriicksetzens eine beliebige Taste aufer [F] driicken. 
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Technische Daten 


e Allgemeines 
Frequenzbereich : 


Kanalschrittweiten: 
Emissionsmodus: 
Frequenzstabilitat: 
Antennenimpedanz: 
Versorgungsspannung: 


Stromaufnahme (ca.): 


Betriebstemperatur: 


Gehausegréfee (B x H x T): 


Gewicht (Ca.): 

e Sender 
Ausgangsleistung: 
Modulationssystem: 


Max. Frequenzabweichung: 


Nebenaussendung: 


Mikrofonimpedanz: 


RX 108-137 MHz 
137-174 MHz 
174-222 MHz 
222-420 MHz 
420-470 MHz 
470-580 MHz 
TX 144-146 MHz, 430-440 MHz 
(nur Amateurfunkband) 
5/6.25/(8.33)/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz ( ) Flugfunkband 
F2D, F3E, F7W 
+2,5 ppm (-20 °C bis +60 °C) 
500 


Nennspannung: 7,4 V DC, negative Masse SBR-24LI, 

Betriebsspannung: 6,0-14 V negative Masse (Batterieanschluss) 
11-16 V DC negative Masse 
(EXT DC-Buchse, Laden) 

180 mA (Empfangs-VOL-Pegel: 16) 

120 mA (Standby, Schonfunktion aus) 

70 mA (Standby, Schonfunktion 1 : 5 ein) 

400 yA (POWER OFF (APO)) 

1,6 A(5 W TX, 144 MHz 7,4 V DC) 

1,9A(5 W TX, 430 MHz 7,4 V DC) 

400 pA (automatische Abschaltung) 

-20 °C bis +60 °C 

60x98x33 mm (mit SBR-24LI, ohne Regler, Antenne und Girtelclip) 

60x98x31 mm (ohne SBR-24LI, Regler, Antenne und Giirtelclip) 


255 g (mit SBR-24LI und Antenne) 


5,0 W (Hoch)/2,0 W (Mittel)/0,5 W (Niedrig) (bei 13,8 V oder SBR-24L!) 


F2D, F3E: variable Reaktanz 
F7W: 4 FSK (C4FM) 


+5 kHz 


Mindestens 60 dB unterhalb (bei TX-Leistung: Hoch/Mittel) 
Mindestens 55 cB unterhalb (bei TX-Leistung: Niedrig) 


2 kQ 
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e Empfanger 
Empfangerschaltung: 
Zwischenfrequenz: 


Empfindlichkeit: 


Selektivitat (-6 dB/-60 dB): 


AF-Ausgang: 


Doppelsuper 


47.25 MHz 
450 kHz 


108-137 MHz 
137-174 MHz ) 
174-222 MHz ) 
300-350 MHz (NFM) 
350-400 MHz (NFM) 

) 

) 


AM) 
NFM 
NFM 


anon ne 


400-470 MHz (NFM 
470-580 MHz (NFM 


Digitale Betriebsart 


NFM, AM 12 kHz/35 kHz 


700 mW (16 Q bei THD 10 % 7,4 V DC) interner Lautsprecher 
300 mW (8 Q bei THD 10 % 7,4 V DC ) interner Lautsprecher 


1,5 UV typ. bei 10 dB SN 
0,16 uV bei 12 dB SINAD 
1 uV bei 12 dB SINAD 
0,5 uV bei 12 dB SINAD 
0,2 uV bei 12 dB SINAD 
0,18 uV bei 12 dB SINAD 
0,35 u V bei 12 dB SINAD 


0,19yV typ. bei BER1 % 


Anderungen an technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten; technische Daten sind nur in den 
144- und 430-MHz-Amateurfunkbandern garantiert. Frequenzbereiche sind je nach Funkgeratversion 
abweichend; fragen Sie Ihren Handler. 


Am Gerat angebrachte Symbole 


=== Gleichstrom 
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Europaische Benutzer mussen beachten, dass der Betriebs dieses Gerats im Sendebetrieb vom 
Bediener den Besitz einer gtltigen Amateurfunklizenz von der Amateurfunklizenzbehorde ihres 


jeweiligen Landes fur die Frequenzen und Sendeleistungspegel, auf und mit denen dieses Funkgerat 
sendet, erfordert. Nichtbeachtung kann gesetzeswidrig sein und zu einer strafrechtlichen Verfolgung 
fulhren. 


EU-Konformitatserklarung 


Wir, Yaesu Musen Co. Ltd. aus Tokyo, Japan, erklaren hiermit, dass dieses Funkgerat 
FT-70DE die EU-Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU vollstandig erfullt. Der volle Text 
der Konformitatserklarung fur dieses Produkts steht zur Einsichtnahme unterhttp://www. 
yaesu.com/jp/red 


ACHTUNG - Nutzungsbedingungen 


Dieses Funkgerat arbeitet auf regulierten Frequenzen, die 
in den EU-Landern in dieser Tabelle nicht ohne Geneh- fi ij 


migung benutzt werden durfen. Nutzer dieses Gerates Tin LAIR on ESTA EEA 
mussen sich bei der staatlichen Behdrde, die in a betref- pa a 
fenden Land fur das Frequenzmanagement zustandig ist, 
ber die Lizenzbedingungen, die flr dieses Gerat gelten, 
informieren. |RO| SK | SI | SE [CH | IS | 
p ti | NO] —- | - | - | — | 


Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeraten 


Das Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Radern) auf dem Gerat weist darauf 
hin, dass dieses Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer von anderem Mull getrennt 
gesammelt werden muss. 

Der Benutzer muss das obige Gerat einer geeigneten Sammeleinrichtung fur Elektro- 
und Elektronikaltgerate Ubergeben oder beim Kauf eines neuen Gerats gleichen 
Typs an den Handler zurickgeben. Geeignete getrennte Abfallsammlung zur 
Wiederverwertung, Behandlung und umweltfreundlichen Entsorgung der Altgerate hilft 
bei der Vermeidung moglicher abtraglicher Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit 
und ermutigt die Wiederverwertung der Materialkomponenten des Gerats. 
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